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BSPEZIFIKATIONEN SESPECIFICACIONES #sSPECIFICHE TECNICHE 





KEYBOARD - 61 keys (C-C), Gan be used in full 
for the melody or split in two parts: 19 or 24 
keys for accompaniment and 42 or 37 keys for 
the melody. 

DIGITAL SAMPLED « ORCHESTRA, - Piano, 
Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, Guitar, 
Pipe Organ, Violin, String Ensemble (m=), Vibes, 
Harpsichord, Brass, Flute, Synth 2, Accordion, 
Clarinet, Vocal Ensemble. Custom - other 16 
voices available (14 for AZ 8000) - Selact push- 
button » ACCOMPANIMENT - Piano, Guitar, 
Electric Piano, Brass, Synth, Strings (m=) 
Custom (sa) other 6 voices available - Control - 
Volume = BASS - String, Guitar, Funky, Elec- 
tric, Tuba, Cello (mw) Custom (a) other 6 voices 
available - Gantrol - Volume, 

EFFECTS - Vibrato, Sustain, Stereo Chorus (s) 
(Orchestra, Accompaniment, Fast). 


PCM RHYTHMS - 16 digital rhythms - Waltz, 
Tango, March,Ballad, Stow Reck, Funky, Boo- 
gie, Swing. Disco, Rock, 16 Beat,Country, 
Rhumba, Cha-Cha, Bossanova, ‘Samba. 
Select push-button - Intro/Fill In - Variation - 
Controls: Down Beat, Volume, Tempo. 

AUTO ACCOMPANIMENT - Easychord, 
Memory, Trio, Automatic, Key Start, Auto 
Soloist - Control - Auto Soloist Volume. 
RHYTHM COMPOSER - Record, Play - For 
recording rhythms of your own choice, Editing 
- to check and correct the memonzed rhythms, 
DIGITAL SYNTH (s) Section for programming 
your personal sounds - Custom (Orchestra, 
Accompaniment and Bass) = Custom Program 
- Envelope (Preset envelopes and 4 original 
envelopes), wave 1 and wave 2 (Preset waves 
and 4 original waves) = Waves mix - Choice of 
fix mixes. 


GENERAL CONTROLS - Master Volume, 
Pitch, 

SOCKETS- PHONES, AUX. OUT., EXP. PED., 
INPUT OC 12V, FOOT SWITCH, MIDI IN, MIDI 
OUT. 

AMPLIFICATION - Stereo, 444 W (RMS); n. 2 
loudspeakers, impedance 4 0, 120 mm diame- 
ter (4 3/4"), 

POWER SUPPLY - battery operated (8 1,5V 
batteries AZO or D tye), Mains operated (by 
ACDG 12V optional adaptor, DC 12 (vie car 
cigarette-lighter), 

DIMENSIONS - 892x292%96 mm (35 1/39" x11 
1/2" 3 1/3"), 

WEIGHT - 6,1 ka - Ibs 13,5. 

(a) For AZ 9000 only - Seulement pour Az 9000 


- Nur fir AZ 9000 - Sdlo para AZ 9000 - Solo per 
AZ 9000. 


We are pleased to welcome you into the wonderful world of music, and 
number you amongst the worldwide family of BONTEMPLowners and ent- 
husiasts who find that making music is areat fun. 

Every aspect of the instrument's design has been formulated to give you 
absolute satisfaction, From the high technology sound production, eve- 
rything has been done to give you a rich sound together with simplicity of 
operation and absolute reliability, 

We hope that you will get a lot of enjoyment from developing your music 
with your BONTEMPI keyboard. 





Cher ami, 

Nous sommes trés heureux de vous compter parm les trés nombreux 
possesseurs des instruments BONTEMPI et vous souhaitons la blenve- 
nue dans le monde merveilleux ce la musique, 

Nous sommes convaincus que vous ressentirez la plus grande satisfac- 
tion en jouant sur ce merveilleux clavier qui a été fabriqué avec le soin et 
fattention que nous portons a la fabrication de tous nos instruments, 
distribues dans le monde entier. 

Les prestations exclusives, les sonorites réalistes, combinees avec une 
technologie de pointe et un design raffiné an font un instrument des plus 
Valables. 

Nous vous souhaitons beaucoup d'amusement avec votre clavier dectro- 
nique BONTEMPI. 





Lieber Musikfreund, 

Wir freuen uns, Sie in den groBen Kreis der Liebhaber von BONTEMPI 
Instrumenten aufzunehmen und begriGen Sie in der wundervollan Welt 
der Musik, 

Wir sind sicher, da® Sie mit diesem aubergewGhnlichan Elektronik-Key- 
board vollauf zufrieden sind, denn es wurde mit der gleichen Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit hergestellt wie alle unsere Instrumente, die wir auf der 
ganzen Welt vertreiban, 

Seine auBergewohnlichen Eigenschatten, sein harmonischer Klang, 
zusammen mit einer fortschrittlichen Technologie und einem ausgezeich- 
neten Design, machen dieses Keyboard, zu einem anspruchsvollen 
Instrument, 

Wir winschen Ihnen viel Fraude mit |hrem BONTEMPI Elektronik-Key- 
board. 





Estimado amigo, 

Estamos contentos de contarle entre los muchos aficionados de los 
instrumentos BONTEMP! y deseamos darle la bienvenida en él maravil- 
loso mundo de la musica. 

Estamos convencidos de que Usted se sentira mas que satisfecho en 
tocar este extraordinario teclado electrénico, que ha sido construldo con 
cuidado y atencidn, los mismos que usamos para construir todos nue- 
stros instrumentos, distribuidos alredador del mundo. 

Sus caracteristicas exclusivas, sus sonidos reales, junto con una tecnolo- 
gia progresiva y un disefio refinado, lo hacen un instrumento muy valioso. 
Le deseamos que disfrute de su teclado electronica BONTEMPI. 





Caro amico, 

Siamo lieti di poterla annoverare tra i moltissimi affezionati degli strumenti 
BONTEMPF! e desideriamo darle i] benvenuto nel meraviglioso mondo 
dalla musica. 

Siamo certi che provera una grande soddisfazione nel suonare questa 
straordinaria tastiera elettronica costruita con cura é attenzione, la stessa 
con la quale vengono prodotti tutti | nostri strumenti, distribuiti in tutto 1) 
mando. 

Le sue caratteristiche esclusive e | realistici suoni, sono Il frutto della pits 
avanzata tecnologia elettronica che, unita ad una estetica raffinata, con- 
comono a realizzare uno strumento di assoluto valore. 

Le avguriame il massimo divertimento con la sua tastiera elettronica 
BONTEMPI. 





= Musie is our word 
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INSTRUMENT POWER SUPPLY 


This electronic keyboard can function with 
mains or battery. 


Mains supply 

Mains supply is through the AC/DC12V ada- 
ptor (optional accessory) or by using a stan- 
dard mains supply adaptor conforming to the 
national and international rules on electrical sa- 
fety, Having following specification: VDC = 
12Villmax = S00mA. 


Battery supply 

You will find, at the back of the instrument, a 
drawer designed to contain batteries (BATTE- 
RIES ARE NOT INCLUDED). To load the dra- 


wer you need eight batteries of 1,5V, IEC R20_ 


type (D type for U.S.A.). Release ihe drawer by 
pressing and pulling the lever corresponding 
to the word “PULL™ (Fig. 1). Remove the cover 
oe tlk the lever opposite to the word "O- 
PEN" (Fig. 2). Insert the batteries in the dire- 
ction and order indicated in the raised figure 
on the drawer. 

Put the cover back on and put the drawer back 
into the base of the organ, 


The keyboard can also be operated by using 
the car battery adaptor (optional accessory) in- 
ta the cigarette-lbghter of your car and the 
other end into the instrument in the socket mar- 
ked “INPUT DC12¥" 


How to change batteries 





Pull oul the drawer and remove its cover, as 
previously described. Pull out the battenes by 
pushing them out through the stot (fig. 3). 

Insert ihe new batteries, by following the pre- 
vidus instructions. 


General remarks on battery supply 





Always switch the keyboard off after use in or- 
der fo save on energy consumption #® Run 
down battenes affect the instruments pertaor- 
mance, making it produce distorted sounds an- 
dior keys which do not function property = Al- 
Ways replace dead batteries or remove them 
from their comparimentas their acids can irrepa- 
rably damage your keyboard # To use metal- 
clad, high capacity battenes are recom- 
mended. 


Music Rack 





The keyboard includés a music rack that you in- 
serlinta the holes on the lid. 


SWITCHING ON 


Switch on the instrument by moving the 
POWER control into position 1. 

The full keyboard is set to function with the 
Piano voice. 

Should this not be so, check whether the po- 
wer supply is properly connected. 

The Master Volume regulates the general 
volume of the instrument. Average volume is 
reached when the switch is hall-way along the 








ALIMENTATION INSTRUMENT 


Ce clavier électronique peut fonctionner avec 
alimentation de réseau ou a piles, 


Alimentation de réseau 

Lalimantation réseau est possible. soit en witili- 
sant l‘adaptateur AC/DC disponible en option 
ou en utilisant un adaptateur standard, oon- 
forme aux nonmmes internationales, ayant les 
caractenstiques survantes: 

VDC = 12V/limax = 900mA 


| Alimentation a piles 


Derriére l'instrument se trouve un tiroir dastina 
4 contenir les piles (LES PILES NE SONT PAS 
FOURNIES). 

Pour te chargement du tircir, huit piles de 1,5V 
type IEC R20 sont nécessaires. 

Pour libérer le tiroir, presser le lavier correspon- 
dant au mot “PULL” et tirez-le vers lextériaur 
(Fig. 1). Enlever le couvercle an poussant le 
lavier oppose au mot "OPEN" (Fig. 2). Introduire 
las piles dans le sens et dans ordre de 1 a 8 
comme indiqué sur la dessin. 

Remettre le couvencle et replacer le tiroir der- 
rere Tinstrument., 


L'instrument peut également étre alimentée par 
la battene voiture, il suffit de brancher le cordon 
adaptateur (Accessoire en option) sur l’allume- 
cigare de votre voiture ef l'autre extramite du 
cordon sur linsirument ean correspondance 
avec la mention “INPUT DO12¥", 


Comment changer les piles usagées 


Extrairé le tiroir et enlever la couverclé comme 
indiqué préceédemment. Enlever les piles en 
poussant par l'ouverture prévue a cet effet (Fig. 
3). Placer les piles neuves selon les instructions 
precedentes. 


Remarques sur l'alimentation a piles 


N'oubliez pas d'éteindre l'instrument aprés uti- 
fisation afin d'éviter la consommation d'ener- 
gie. « Des piles usées provoquent un mauvais 
fonchonnement de instrument tel que distor- 
sion des sons ou notes ne fonctionnant pas. = 
Changer les piles usées ou les enlever de l'em- 
placement, car les coulures d'‘acide des piles 
peuvent provoquer des dammages irrépara- 
bles 2 votre apparel. all est recommande d'uti- 
iger des piles blind&es alcalines. 


Porte-Partitions 


L'appareil posséde un porte-partitions que 
vous devez fixer dans les trous prevus 2 cet 
effet sur le couvercle, 


| MISE EN MARCHE 


Allumer (instrument avec le bouton "POWER" 
ean position 1. : 

Le clavier entier est pret a tonctionnér avec la 
voix Piano. 

Dans le cas contraire, verifier que l’alimentation 
est bien en place. Le “Master Volume" regia le 


| volume general de I'instrument. Placer le cur- 
| Seur 4 mi-chamin pour obtenir un volume de 
| son correct. 


STROMVERSORGUNG 


Das elektronische Keyboard kann mit zwei 
Moéglichkeiten der Stromversorgung betriaben 
werden. Netz oder Batteriebetrieb. 


NetzanschluB 

Der Netzanschiu® erfolat entweder Gber Origi- 
nal Netzadapter oder Uber einen handelsubli- 
chen Adapter der den nationalen und interna- 
tionalen Sicherheitsbestimmungen entspricht. 
mit folgenden Eigenschaften: 

VOC = 12V/Imax = S00m<A. 


Batteriebetrieb 

Das Batteriefach befindet sich an der Orgelhin- 
terseite (BATTERIEN WERDEN NICHT MITGE- 
LIEFERT). Ourch Niederdricken im Bereich der 
Aufschrtt “PULL” das Fach losen und heraus- 
ziehen (Abb, 1), Zum Abnehmen des Deckels im 
Bereich der Aufschrift “OPEN® drucken (Abb. 
2). Legen Sie nun nacheinander alle § Batterien 
(1,54, typ IEG R20} in der Relhenfolge und Rich- 
tung ein, wie auf dem Battenefach angegeben. 
Den Deckel wieder auflegen, einschieben und | 
so das Batteriefach wieder schlielen. 


Unterwegs kOnnen Sie die Orgel auch mit Ihrer 
Autobatterie betreiben. Dazu verbinden Sie mit 
Hilfe des Autobatterie-Adapters (Oniginalzube- 
hér} den Zigarettenanziinder |hres Wagens mit 
der Buchse “INPUT BC 12V" Ihrer Orgel. 


Auswechseln der Batterien 


Batterialach herausziehen und Deckel abne- 
ben, wie oben beschrieben. Durch den Schiitz 
auf die Batterian driicken und diese henausneh- 
men (Abb. 3). Die neuen Batterien wie oben 
beschneben eingetzen, 


Hinweis bei Batteriebetrieb 





Schalten Sie das Instrument nach Gebrauch 
aus, Sie sparen dadurch Batterien. Leere Batte- 
nen beeinflussen den Klang und die Funktion 
lhres Instruments, soda falsche Klange ent- 
stehen und/oder daf Tasten nicht sauber funk- 
tionieran, Wechseln Sie leere Batterien sofort 
aus, da diese auslaufen kénnten und damit das 
Gerat beschadigen. Wir empfehlen, nur hach- 
wertige Batterien zu venvenden, 


Notenstander 


Zum Instrument gehdn auch ein Notenstander, 
den Sie oben am Gehdause in dia vorgesehenen 
Lécher einsetzren, ; 


EINSCHALTEN DER ORGEL 


Bringen Sie den Schalter POWER in Position 1. 
So ist das ganze Keyboard eingeschattet und 
beginnt mit der Piano-Stimma. 

ist dies nicht der Fall, Uberpriifen Sie die Strom- 
zutuhr, 

Mit Master Volume rageln Sie die Lautstarke 
der gesamten Orgel. Um eine durchschnittliche 
Lautstarke zu erzielen, schieben Sie den Regler 
bis etwa in die Mitte der Skala, 














ALIMENTACION 
DEL INSTRUMENTO 


Este teclado puede ser alimentado a traves de: 
la redo con baterias. 


Alimentacion a la red 

Es posible usando el adaplador AC/DC que es 
un accesono opcional. 

Es también posible usar un acaptador estan- 
dard y conforme a las nonnas nacionales € 
intemacionales en la seguridad electnca con 
las siguientes especificaciones: 

VOC = 12Vimax = S00mA 


Alimentacién con baterias 

Usted encontrara, al fondo del instrumento, un 
cajoncito disefado para colocar las batenas 
(LAS BATERIAS NO ESTAN INCLUIDAS). Para 
ll@nar el cajoncite Listed necesita ocho baternas 
1.5¥, tipo IEC Reo, 

Abra el cajoncito presionando la palanca que 
dice “PULL™ (HALE) (Fig. 1). 

Reamveva la tapa empujando la palanca opue- 
sta a la palabra “OPEN” (ABRA) (Fig. 2). 
Inserte las baterias ania dineccion y enel orden, 
| desde 1 a 8 como se indica én la figura sobre el 
cajoncilo. Ponga la cubserta atras. 


El instrumento puede tambien ser alimentado 
usando la bateria de un vehiculo. Solo inserte el 
pin del adaptador jaccesoria opcional) en el 
encendedor de cigarillo de su auto y el otro. en 
él insirumento donde estan las palabras “IN- 
PUT DG12¥" 


Como cambiar las baterias 


Hale el caponcite y remueva su cubierta, como 
fue descnio anteriormente. Hale las baterias 
empujandolas afuera a traves de la hendedura 
(Fig, 3). Inserte las baterias nuevas, siguiendo 
las iInstrucciones previas, 


Observaciones para utilizar las baterias 


Siempre ponga el organo en Off despues de 
usarlo para no malgastar energia. = Baterias 
gastadas hacen que él instruments trabaye de 
manera inapropiada, produciendo sonidos 
distorsionados y las teclas no funcionan. = 
Remplace las baterias gastadas o saquelas. 
Los acidos pueden causar dafos irreparables a 
Su instrumenta. = Es conveniente el uso de 
batertas blindadas. 


Atril 


El teclado esta provisto de atril. 
El mismo debe ser introducido en los huecos 
que se encuentran.en la tape. 


ENCENDIDO 


Ponga en funcionamiento el instrumento con al 
control “POWER” en posicion 1. 

Todo a! teclado esta precdispuesto con la voz 
Piano, 

Si no &S asi revise si la potencia de salida esta 
correctamente insertada. El “Master Volume” 
regula & Volumen general del instrumento. 
Pongale mas o menos en la mitad del poten- 
cidmetra, para obtener un volumen de sonido 
adecuado. 


ALIMENTAZIONE 
DELLO STRUMENTO 





Questa tastiera pud funzionare con due tipi di 
alimemazione: a rete oa batterie. 


Alimentazione a rete 

L'alimentazione a mezzo della rele pud essere 
lornita dall'adattatore AC/DC onginale dispon- 
bile come accessona a nchesia, 

Si potra anche utilizzare un adattatore de! tipo 
normalmente in commercio conforme alle nor- 
me nazionall ed intamnazionall sulla Sicurezza 
elettrica che abbia in uscitale sequenti caralte- 
ristiche 

VOC = 12Vilmax = 900mA. 


Alimentazione a batterie 

La tastiera dolata di un cassetto portabalterie 
situalo nella parte postenore (LE BATTERIE 
NON SONG FOARNITE IN DOTAZIONE). 

Per caricare il cassetto occorrono n. 8 batterie 
da 1,5V, tipo IEC A2d. 

Estrarre il cassette dal fondo premendo sulla le- 
Va Situata in corrispondenza di "PULL" e tirare 
verso l'esterno (Fig. 1). 
Togliere il coperchio dal cassette spingenda in 
direzione della freccia in corrispondenza di "D- 
PEN" (Fig. 2). Inserire le batterie nel senso e@ 
nell'ordine da 1 a8 indicati dallo schema in rijie- 
¥O niportata sul cassette. Richiudere il coper- 
chio @ reainserire il cassetto sul fondo, 


La tastiera pud essere alimentata anche ulliliz- 
zando la batteria dell’auto. E* sutficiente insert- 
re lo spinotto del cavo adattatore, accessorio 
fornibile a richiesta, nella presa accendisigari & 
la presa mini nella spina INPUT DC 12¥V previ- 
Sta nelho strumenio. 


Come sostiluire le batterie scariche 


Estrarre il cassetio quindi togliere il coperchio 
come descritto in precedenza. Estrarre le batte- 
rie spingendole, attraverso la feritola, verso |'e- 
sterno (Fig. 3). Ingerire infine le nuove battene, 
seguendo le precedenti istruzioni. 


Accorgimenti nell'uso delle batterie 





Spegnere sempre lo strumento dopo lus, on- 
de evitare i! consumo di energia. @ Le batterie 
scanche provocano un funzionamento impro- 
prio dello strumento con suoni distorti inoltre al- 
cune note non suonano affatio. = Sostituire le 
pile scanche o togliere le stesse dal cassette 
perché sono soggette per propria natura alla 
tuoriuscita di acidi che passono danneggiare ir- 
reparabilmente lo sirumento. @ E' consigliato 
uso di battere blindate ad alta capacita. 


Leggio 


La tastiera @ dotata di leggio che deve essere 
inserita nei for previst sul coperchio 


ACCENSIONE 


Accendere lo strumento con |'interruttore 
POWER in posizione 1, 

Tutta la tastiera @ pronta a funzionare con la 
voce Piano. 

Se cid non avwene controllare che lalimenta- 
Zione sia fomita correttamente. 

Con il controlio Master Volume si puo rego- 
lare i! volume generale dello strumenta, un vo- 
lume adeguato & predisposia muovendo il cur- 
sore a meta della sua regolazione. 
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Note 

When switching on, wait few seconds belore 
using the instrument, Should anything not 
work properly, switch off, and then on again 
alter few seconds. 

! ever malfunction arises during the tunctio- 
ning, switch the instrument off then on again. 


THE KEYBOARD 


Consists of 61 keys (C-C). It can be used into 
Iwo ways: 

1- With the keyboard unified for the Melody, 

2 - Divided into two parts: 19 or 24 keys for Ac- 
companiment, 42 or 37 keys for the Me- 
lody, 


DIGITAL SAMPLED 


ORCHESTRA 


This section includes the following voces: 


Piano, Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, 
Guitar, Pipe Organ, Violin, String Ensemble 
(m), Vibes, Harpsichord, Brass, Flute, Synth 
2, Accordion, Clarinet, Vocal Ensemble (s). 


The voices are selected one at a time by pu- 
shing the corresponding buttons. If you want 
select a voice in the line B you have to press 
the Select push-button (The LED next to B 
switches an), 

If only the ORCHESTRA voices are used you 
may play on the full Keyboard and the poly- 
phony is 11 notes. 

When the voices of the ACCOMPANIMENT 
and BASS sections are selected, the ORCHE: 
STRA voices are on the 42-keys on the right 
and the polyphony of the section is of 5 notes. 
Custom - By means of this push-button (LED 
switched on), the buttons used to sélect the |i- 
sted voices enable you to select the olher 16 
preset voices (14 in the model without the “Di- 
gital Synth” section, selectable by pressing 
theSpecia! button - the LED light up) 


ACCOMPANIMENT 





When the voices of this section are selected, 
ihe keyboard splits into two paris. The accom- 
Paniment vores operate on the 19 keys on 
the left used for playing free chords. 

The section has a polyphony of four and inclu- 
des the following voices: 

Piano, Guitar, Electric Piano, 
String (a), Synth. 

The Volume is controllad by the push-but- 
lens + and -, 

Custom (@) - This push-button (LED swi- 
Iched on) enables you to switch the listed voi- 
ces over 6 other accompaniment preset 
VOICES. 


Brass, 


Note: If you push the second SI from the left 
before selecting an ACCOMPANIMENT 
voice, you choose a second split and 
accompaniment chords may be played on 
the first 24 keys. 


BASS 


This section is composed of bass voices. 
When selected they split the Keyboard and the 
bass voices operate on the first 19 keys. 
The section includes the following voices: 
String, Guitar, Funky, Electric, 
Cello (=). 


Tuba, 





Nota 

Attendaz quelques secondes avant d'utiliser 
lingtrument. Si quelque chose ne fonctionne 
pas conrectement, éteignez l'instrument et ral- 
lumMez-le apres quelques secondes. 

Si quelque chose ne fonctionne pas pendant 
usage eleindre eat allumer 4 nouveau |'instru- 
ment. 


LE CLAVIER 


llest compose de 61 touches (Oa DO) et peut 
étre utilise de 2 fagans: 

1 - avec le clavier en eantier pour la Melodie, 

2 - Divisé an 2 parties: 19 ou 24 touches pour 
Accompagnement: 42 ou 37 touches pour la 
Meélodie. 


Cette section englobe les voix suivantes: 


Piano, Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, 
Guitar, Pipe Organ, Violin, String Ensemble 
(a), Vibes, Harpsichord, Brass, Flute, Synth 
2, Accordion, Clarinet, Vocal Ensemble (=). 


Les vox peuvent etre selectanness une 2 la 
fois én pressant le boulon-poussoir correspon 
dant. Si l'on doit sélectionner une voix de la 
ligne 6 il faut presser le bouton Select (La LED 
a cété de B s‘allumei. 

Si les voix "ORCHESTRA® sont employées seau- 
le, Yous disposez de la totalite du clavier at la 
polyphonie est de 11 notes. 

Quand les registres des sections ACCOMPA- 
NIMENT et BASS sont sélectionées, las voix 
“ORCHESTRA” sont limitees aux 42 touches 
de droite du clavier at la polyphonie de la sec- 
tian passe a 5 notes. 

Custom - Au moyen cu bouton poussoir (LED 
allumeés) les touches servant a selectionner les 
16 voix pré-citéas permettant de choisir 16 
autres voix presets (14 dans le modele sans la 


| section “Digital Synth’, sélectionnables en 


pressant le bouton Specia/ -la LED s‘allume) 


r 


Quand des registres de cette section sont choi- 
S75, le clavier $e divise an deux parties, las voix 
d'accompagnemment opérant sur les 19 notes 
de gauche servant & jouer les accords libres. 
La section a une polyphonie de 4 notes et com- 
prend les jeux suivants: 

Piano, Guitar, Electric Piano, Brass, String 
(a), Synth, 

Le Volume est régiable avec les touches + et—. 
Custom (=) - Ce bouton poussoir (LED allumee) 
VOUS permel d’échanger les 6 ragistres ci-das- 
sus Contra 6 autres jeux presets d'accompa- 
gnement. 


- Si vous pressés le deuxiéme Sl de gauche 
avant de séléctionner une voix ACCOMPA- 
NIMENT, vous choisi une deuxiéme division 
clavier et les accords d'accompagnement 
peuvent atre jouds dans le derniérs 24 tou- 
ches et la Section ORCHESTRA se reduise a 
a7 notes. 


Cette section est composée das voix de basse, 
Laur section partage le clavier et les voix se 
font entendre sur les 19 premieres touches, 

La section comprand les jeux suivants: 

it Guitar, Funky, Electric, Tuba, Cello 
Le 


Anmerkung 

Das Einschalten last die Neuspeicherung des 
Microcomputers aus. 

Warten Sie deshalb einige Sekunden, bevor Sie 
mit dem Spielen beginnen. Sollte irgendetwas 
nicht richtig funktionieren, schalten Sie die 
Orgel! wieder aus und nach einigen Sekunden 
wieder ain, Sollte ingendetwas wahrend des 
Spielens nicht funktionieren, schalten Sie die 
Orgel aus und nach einigen Sekunden wieder 
ain, 


KRLAVIATUR 

Cie Klaviatur besteht ays 61 Tastan (C-C). Man 
kann sla auf gwal verschiadene Arten banutzen: 
1. Als ungeteilte Melodie-Klaviatur 

2, Unterteilt in zwei Bereiche: 19 oder 24 Tasten 
fiir dié Begleitung und 42 oder 37 Tasten fur 
die Melodie, 


Diese Sektion beinhaltet folgende Stimmen: 


Piano, Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, 
Guitar, Pipe Organ, Violin, String Ensemble 
(a), Vibes, Harpsichord, Brass, Flute, Synth 
2, Accordion, Clarinet, Vocal Ensemble (a). 


Die Stimmen werden einzeln angewahit, indem 

die einzelnen eanteprechenden Knopfe betatigt 

werden. Wenn Sie eine Stimme dar Zaila 

wahlen mochten, missen Sie den Select Knopf 

Soca (dann levchtet die Anzeige nachst zum 
auf), 


Wenn nur ORCHESTRA Stimmen benutzt war- 
den, konnen Sie auf dem ganzen Keyboard 
spielen und die Polyphony betragt 11 Noten. 
Wenn die Stimmen der Sektionen ACCOMPA- 
NIMENT und BASS gewahit sind, befinden sich 
die ORCHESTRA Stimmen rechts auf 42 
Tasten und die Polyphony dieser Sektion 
batragt 5 Noten. 

Durch Oricken dieser Taste (LED eingeschal- 
tet) Konnen die Kndépte der Sektion “ORGHE- 
STRA” dazu benutzt werden um 16 andere 
schon vorprogrammierte Klangfarben auszu- 
Wahlen. (14 aul dem Modell ohne “Digital 
Synth”, durch Drucken auf den Special - 
Knopf; LED angeschaltet) 


Wenn die Stimman dieser Sektion gewahit wer- 
den, teit sich das Keyboard automatisch in 
zwei Teile. Die Begleit-Stimmen sind auf 19 
Tasten links und werden fiir fraies Akkord-Spial 
benutzt. 

Die Sektion hat eine Polyphony von 4 und ent- 
halt folgende Stimmen: 

Piano, Guitar, Electric Piano, Brass, String 


(a), Synth. 


Das Volume (Lautstarke) wird durch die + und 
- Knopte geregelt. 


Custom (=) - Dieser Oruckknopt (Anzeige 
leuchtet) erlaubt 6 andere yorprogrammierte 
Stimmen des Instrumentes zu benuizen. 


Bemerkung - Wenn Sie das zweite B von 
links driicken, bevor Sie eine ACCOMPANI- 
MENT-Stimme gewahit haben, nehmen Sie 
einen zweiten Split und Begleit-Akkorde 
konnen auf den erstan 24 Tasten geaspielt 
werden, 


Diese Sektion enthalt die Bass-Stimmen durch 

deren Wahl, wie fur die Stimmen “Accompani- 
ment”, die Tastatur in zwei Teile aufgeteilt wird. 
Die Sektion enthalt die folgenden Stimmen: 

i Guitar, Funky, Electric, Tuba, Cello 
Bi. 











Nota 

Al encenderse se activa el microcomputador 
desde @ inicio. Espere pocos séqunces antes 
de usar el instrumento. Si algo no trabaja apro- 
piadamente, apaguelo, y enciandelo nueva- 
mente despues de pocos segundos. 

Para cualquier impropredad durante al tuncio- 
namiento, apagar y encender de nuevo el 
instrumento. 


EL TECLADO 





Consiste en 61 teclas (DO-DO}, Puede ser 
usado de dos maneras: 

1- Con el teclado unificado para la Melodia. 

2 - Dividido en dos partes: 19024 tecias para 
Acompanamiento, 420 37 teclas para la 
Melodia. 





Esta seccidn se compone de las siguientes 
VODES 


Piano, Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, 
Guitar, Pipe Organ, Violin, String Ensemble 
{=), Vibes, Harpsichord, Brass, Flute, Synth 
2, Accordion, Clarinet, Vocal Ensemble (a). 


Las voces se pueden seleccionar singular- 
mente opnimienda la tecla correspondiente. 
Sila voz que se quiere utilizar esta en la linea B 
hay que oprimir tambien é! boton Select (se 
enciende el LED a lade de B). 

Cuando se han sé@leccionado las voces 
ORCHESTRA se puede tocar en todo el teclada 
¥ la polifonicidad es de 11 notas. 

Cuando se han seleccionado las voces 
ACCOMPANIMENT y BASS, se pueden tocar 
las voces ORCHESTRA en las 42 teclas desde 


la derecha y la polifonicicad dela seccion es de | 


| Snotas. 

Custom - Oprimiendo este boton (LED encen- 
dide) se pueden utilizar los botones de la sec- 
clon “ORCHESTRA” para seleccionar otros 16 
timbres ya predispuesios (14 ean el modelo sin 
la seccidén “Digital Synth", seleccionables 
oprimienda al botén Soecia! - LED encendi- 
do} 


Selaccionando las voces de esta seccidn, el 
teclado se divide autamaticamente en dos par- 
les. 

Las voces obran en las 19 teclas desde la 
izqQuierda usadas para tocar los acordes 
libres. 

La seccién acompanamianto tiene polifonici- 
dad 4 se compone de las siguientes voces: 
Piano, Guitar, Electric Piano, Brass, String 
(a), Synth. 

El Volume dé la seccion se puede regular con 
los botones + y—. 


Custom (a) - Este mando permite utilizar otras | 


6 voces prédispuesias en él instruments. 


Nota: si antes de seleccionar una voz 
ACCOMPANIMENT se oprime el segundo SI 
desde la izquierda, la seccidn acompana- 
miento se hace de 24 notas y Ia seccidn 
ORCHESTRA se reduce a 37 notas. 





Esta seccidn inchuye las voces de bajo, cuya 
seleccidn, como para las voces “Accompani- 
ment” divide al teclado en dos partes. 
Se compone de las siguientes voces: 


String, Guitar, Funky, Electric, Tuba, Cello 


im}. 





Nota 

Allaccensione si attrva il reset del microcompu- 
ter e si deve attendere qualche secondo prima 
di iniziare le esecuzioni, Per qualche improprie- 
ta nell'uso, spegnere ed accendere lo’strumen- 
to dopo alcuni second. 


TASTIERA 





Sj compone di 61 tasti (X0-DO) @ si pud utilr- 
Zare indue modi: 

1. Tutta la tastiera unita per la Melodia; 

2. Divisa in due parti: 19 o 24 per 'accompes- 
gnamento 242037 tasti perla Melodia. 








Questa sezione @ composta dalle seguenti 


| wo: 


Piano, Electric Piano, Jazz Organ, Synth 1, 
Guitar, Pipe Organ, Violin, String Ensemble 
{s), Vibes, Harpsichord, Brass, Flute, Synth 
2, Accordion, Clarinet, Vocal Ensemble (s). 


Le voci sono selezionabili singolarmenté pre- 
mendo i! pulsante cornspondente. Se la voce 
che si intende utilizzare @ sulla linea B $i deve 
premere anche il pulsanie Select (si accende 
i LED afianeo di B). . 

Quando sono selezionate le voci ORCHE- 
STARA, si pud suonare su tulla la tastiera e la 
polifonicita @ di 11 note. 

Quando sono selezionate le voci ACCOMPA- 
NIMENT e BASS, le voci ORCHESTRA posso- 
no essere suonale sui 42 tasti da desira e la 
polifonicita della sezione é di 5 note 

Custom - Premuto questo tastino (LED acce- 
so} i pulsanti dalla sezione "ORCHESTRA" 
possono essere utilizzati per selezionare altn 
16 timbri gia predisposti (14 nel modello senza 
la sezione “Digital Synth", selezionabill pre- 
mendo il tastinoSpecia/ - LED acceso) 





Quando sono selezionate le voci di questa se- 
zione, la tasliera @ automaticamente divisa in 
due parti. 

Le voci operano sui 19 last da sinistra usati per 
suonare gli accordi liberi. 

La Sezione accompagnamento ha polifonicita 
425) compone delle sequenti voci: 


Piano, Guitar, Electric Piano, Brass, 


String (m), Synth. 
ll Volume della sezione @ regolabile con i pul- 


sant+e@-. 


Custom (=) - Questo comando permette di 
utilizzare altre 6 voci predisposie nella stru- 


) menio- 


Nota: se prima di selezionare una voce 


| ACCOMPANIMENT si preme il secondo SI 


da sinistra, la sezione accompagnamentoa 
diventa di 24 note e la sezione ORCHESTRA 
si riduce a 37 note. 





Questa sezione include le yoci di basso la cul 
selezione come per le voci “Accompaniment” 
divide la tastiera in due part. 

Si compone delle sequenti voci: 

String, Guitar, Funky, Electric, Tuba, 
Cello (m=). 





DIGITAL BAMPLEO 


i 
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ioe may be used singly to imitate the bass so- 
ois. 

Ifa bass voice Is selected logether with an AC- 
COMPANIMENT one and a chord is played, 
the bass voice plays the lowest note of the 
chord. 

The Volume of the section 
the push-bultons + and -. 


Custom (m) - This push-button enables you 
to switch the Bass voices over 6 other preset 
WOES. 


is adjustable By 


EFFECTS 





They modify the characteristic tonal sound of 
the voices. 


Stereo Chorus (=) 





The Chorus is a tonal modulation and produ- 
ces the effect of ensemble voices. It is preset 
in the voices normally joined to this modulation 
and indicated by the LED switched on. 
The effect may be selected on all the ORCHE:- 
STRA and ACCOMPANIMENT voices 


Fast (a) 


By pushing the corresponding push bution 
(LED switched on), after having selected “Cho- 
rus", you can produce the characteriste effect 
of the “Theatre Organ”. 


Note - The symbol "@", printed in the pre- 
vious paragraphs, indicates thal the conne- 
cted features are provided in the model! with 
the DIGITAL SYNTH section. 


Sustain 





This effect operates on the ORCHESTRA vol- 
ces; it holds the note and gradually lowers it 
when the key is released. The duration of this 
decay is fixed and has been adjusted to a com- 
mon standard. 


Vibrato 





This is the modulation of a voice. The Vibrate 
and Vibrato Delay ellects are already preset 
inte Some voges, in order to enhance the 
timbre with the other voices, This effect can be 
used wilh all ihe voices. 


PCM RHYTHMS 





This section consists of rhythms designed with 
digital technology (Pulse Code Modulation), 

lt comprises the following rhythms: 

16 Basic Ahythms-Waltz, Tango, Mar- 
ch, Ballad, Slow Rock, Funky, Boogie, 
Swing, Disco, Rock, 16 Beat, Country, 
Rhumba, Cha-Cha, Bossanova, 
Samba. 

They are reproduced with the following instru- 
ments: Accent, Bass Drum, Low Tom, 
High Tom, Snare Drum, Rim Shot, Con- 
ga, Cow Bell, Low Agogo Bells, High 
Agogo Bells, Hand Clap, Closed  Hi- 
Hat, Open Hi-Hat, Ride Cymbal. 


The rhythms are positioned on two lines A and 
B (selected by the Select push-button) and 
are Selected by pushing the conesponding pu- 
sh-button. A selection {indicated by the LED 
indicator) cancels the previous one. The 
rhythm can be siopped by pushing the button 
a second time (LED switched off). 


lls peuvent servir simplement 4 limiter la basse 
soliste. Si un registra de basse est-sélectionnée 
conjointement avec un jeu ACCOMPANIMENT 
et qu'un accord est joue, la basse interpréte la 
note la plus grave de factord., 

Le Volume de cette section est réglable avec 
les boutons-poussoir + eat =, 

Custom (a) - Ce bouton poussaolr vous permet 
d'echanger les registres de basse contre 6 
auires jeux presets. 


EFFETS 


ls modifient las caractéristiques sonores des } 


Weve. 


Le Ghorus est une modulation de tonalite qui 
produit un effet d'ensemble. Il est pra-pro- 
QGramme pour les vole habitvellament amnptoy- 
685 avec cette modulation et indiqué par |'allu- 
mage de la LED. L'etfet paut 4tre employe avec 
toutes les voix "ORGHESTAA’ et “ACCOMPA- 
NIMENT™, 


En pressant le bouton corespondant (LED allu- 
mMéé}, apres avoir sélactionné la “Chorus”, vous 
pouvez produire l'effat caractéristique d'un 
“Orgue de Theatre”. 


Nota - le symbole “ae”, imprimé dans les para- | 


graphes precedents. indique que les fonctions 
4 cote sont prevues seulement dans le modéle 
avec la section DIGITAL SYNTH. 


Cet effet qui agit surles voix “ORCHESTRA” les 
prolonge et les fail décroitre progressivement 


| quand ta touche est relachée. La durée du 


decay (relachement) est fixe et a été reqiée par 
"usage standard, 


Le Vibrato est une modulation dela frequence. 
Les effets Vibrato et Vibrato Delay sont déja 


predisposes sur une sélection de voix ou ils | 


sont genéralement utilises. Cet affet peut atre 
uilise dans toutes les voix, 


Cette section concerne les rythmes élaborés 4 
partir d'une technologie numérique (Pulse 
Code Modulation). 

La section comprend las ryimes de base sul- 
vants: 

16 rythmes de base - Waltz, Tango, March, 
Ballad, Slow Rock, Funky, Boogie, Swing, 
Disco, Rock, 16 Beat, Country, Rhumba, 
Cha-Cha, Bossanova, Samba. 

lls sont reproduits avec les instruments sul- 
vanis: Accent, Bass Drum, Low Tom, High 
Tom, Snare Drum, Rim Shot, Conga, Cow 
Bell, High Agogo Bells, Low Agogo Bells, 
Hand Clap, Open Hi-Hat, Closed Hi-Hat, 
Ride Cymbal. ' 

Les rythmes sont disposes sur deux rangees A 
et B (selectionées avec la touche Select) et son 
mis an service en poussant la bouton corre- 
spondant. Toute nouvelle sélection indiquae 
par le voyant LED, annule la préceédente, Le 
rythme peut étre aréie an pressant la bouton 
une deuxiame fois (LED éteinte). 





Sie kGnnen auch einzeln angewendel werden 
um dan Bass Solist zu imitieran. 

Wenn eine Base-Stimme zusammen mit ainer 
ACCOMPANIMENT-Stimme gewahit wird und 
ein Akkord gespielt wird, spielt dia Bass- 
Stimme cie tietste Note yor Akkord, 

Das Velume dieser Sektion ist durch die + und 
=- Knopfe ragelbar, 

Custom (a) - Mit diesem Druckknepl konnen 
oie die Bass-Stimmen tiber 6 andere program- 
miarte Stimmen schalten, 


EFFEKTE 


Sie verandern den charakteristischen Klang der 
Stimmen. a 


Der Chorus ist eine Ton-Modulation und produ- 
ziert den Effekt der Ensemble-Stimmen. 

Er ist in den Stimmen programmiert, die norma- 
larweise dieser Modulation angehoren und wird 
durch die Leuchtanzeige angezeigt. Dieser 
Effakt kann auf allan Stimmen von ORCHE- 
STRA und ACCOMPANIMENT gewahlt wer- 
den. 


Burch Oricken des entsprechenden Knopfes 
(Anzeige leuchtet) und nach Wahl von “Chorus” 
kénnen Sie den charakteristischen Effekt der 
“Theatre Organ” herstallen. 


Bemerkung - Das Symbol “s”, das In den vor- 
hergegangenen Paragraphen ausgedruckt 
worden ist, zeigt, da die angeschlossenen 
Eigenschaften im Modell der DIGITAL SYNTH 
Sektion vorgesehen sind, 


Dieser Effaki wirkt bel ORCHESTRA Stimmen, 
Er halt die Noten und lisst sia allmahiich abfal- 
lan, wenn die Taste losgelassen wird. Die Dauer 
dieses Abfaliens ist fest und wurde als Stan- 
dard eingestelll, 


Das Vibrato ist eine Tonhohenschwankung. 
Vibrato bzw. Vibrato Delay ist in den jeweiligen 
Stimmen bereits vorprogrammiert und eneich- 
tert dem Spieler, den gewlnschten Effekt zu 
erzicien, Der Effakt kann bei allen Stimmen des 
Instrumentes eingeschaltet werden. 


Ciese Sektion besteht aus Rhythmen, die nach 
der Digital-Technologie realisiert sind (Pulse 
Code Modulation) und die eine echte Wieder- 
gabe der Schlaginstrumente erméglichen. 
Diese Sektion anthalt folgande Ahythmen: 

16 Basic Rhythms - Waltz, Tango, March, 
Ballad, Slow Rock, Funky, Boogie, Swing, 
Disco, Rock, 16 Beat, Country, Rhumba, 
Cha-Cha, Bossanova, Samba. 

Die Rhythmen werden mit folgenden Schiagin- 
strumenten realisiart: Betonung, Bass Drum, 
Low Tom, High Tom, Snare Drum, Rim Shot, 
Conga, Cow Bell, Low Agogo Bells, High 
Agogo Bells, Hand Clap, Closed Hi-Hat, 
Open Hi-Hat, Ride Cymbal, 


Die Rhythmen sind auf zwei Reihen A und B 
angeordnet (gewahlt durch dan Select Druck- 
knopf und werden mit den entsprechenden 
Druckkndafen gewahit). 

Eine Selektion (durch die Leuchtanzeige 
erkennbar) loscht die Vorhergehende. Der 
Rhythmus kann angehalten werden, indam 
man den Knopf ein zweitesmal betatigt, 


Estas se pueden utilizar singularmente, a imita- 
cidn del bajo solista. Cuando se selecciona una 
voz de bajo junto con una ACCOMPANIMENT, 
la voz de bajo corresponde ala nota fundamen- | 
tal del acorde, 

El Volume de la seccion se puede regular con 
los botones + y=. 

Custom (a) - Este boton permite seleccionar, 
ademas de las dichas 6 voces, otras 6 voces de 
bajo predispuestas. 


EFECTOS 


Rermiten modificar las caracteristicas timbri- 
tas de las vores. 


| El Chorus 6s una modulacion timbrica que pro- 
duce el efecto de un conjunto de instrumentos. 
Esta predispuesto en las voces que normal- 
mente lo utilizan y &5 sefialado por ai LED 
encendicdo, Se pueda seleccionar en todas las 
yooces ORCHESTRA y ACCOMPANIMENT. 


Oprimiende el boton relative (LED enceandido}, 
despues de seleccionar “Chonus”, se obtiene el 
efecto tipico del “Organo de Teatro”, 


Hota - Elsimbolo “a” imprimide an los parrafos 
anteriores, indica que las prestaciones én cue- 
stién estan previstas solo en el modelo con la 
seccion “DIGITAL SYNTH". 


Este efecto obra en las voces "ORCHESTRA" y 
PRocuce un apagamento gradual de cada nota 
Cuando $¢ suelta fa tecla oprimida. La duracion 
del efecto es fija y se regula segun los stan- 
dards habituales. 


El Vibraio es una modulacién de frecuencia. 
Los efectos Vibrato y Vibrate Delay estan ya 
predispuestos en las voces donde ellos nor- 
malmente se utilizan. Se puede introducir el 
efecto sobre todas las voces del instrumento. 


Esta seccion incluye ntmos realizados con tec- 
nologia digital (Pulse Code Modulation), que 
permite la real reproduccién de los instrumen- 
tos a percusion. 

Esta sa compone de: 

N° 16 ritmos basicos - Waltz, Tango, March, 
Boogie, Ballad, Swing, Slow Rock, Funky, 


Disco, Rock, 16 Beat, Country, Rhumba, | 


Cha-Cha, Bossanova, Samba. 

Los ritmos se realizan con los instrumentos a 
percusién aqui detallados: Acento, Bass, 
Drum, Low Tom, High Tom, Snare Drum, 
Rim Shot, Conga, Cow Ball, Low Agogo 
Bells, High Agogo Bells, Hand Clap, Closed 
Hi-Hat, Open Hi-Hat, Ride Cymbal. 


Los ritmos estan dispuestos an dos filas Ay B, 
que se eligen obrando ean el bolon Select, y 
entran an funcion conmiendo al boton corre- 
spondiante (LED encendido}, 

La ultima seleccion, senalada por el indicador 
luminoso, anula la anterior, 

El ritmo se puede interrumpir oprimiende otra 
ver el mismo botén. 





Possono essere utlizzaie singolarmente, ad 
imitazione del basso solista. Quando una voce 
di basso @ selezionala assieme ad una AC- 
COMPANIMENT, la voce di basso corrisponde 
alla nota fondamentaie dall'accordo. 

ll Volume della sezione @ regolabibe con i pul- 
Santl+ @-, 

Custom (#) - Questo pulsante permette di se- 
lezionare, oltre alle 6 voci elencate, 6 voci di 
basso predisposte 


Parmettonoe di modificare le caratienstiche tim- 
bniche delle voi. 


ll Chorus @ una modulazione timbrica che pro- 
duce leffetto di un insieme oi strumenti, E pre- 
seltato nelle voci che normalmente lo ulilizza- 
noe segnalate dal LED acceso. Puc essere se- 
lezionato su tutte le voci ORCHESTRA e AC- 
COMPANIMENT. 


Premendo il relative pulsante (LED acceso), 
dopo aver selezionato “Chorus”, si ottiene fat- 
fetto tipice dell" Organo da Teatro” 


Nola - Il simbolo """_ stampato nei paragral 
che precedono, indica che le prestazioni con- 
nesse sono previste solo nel modello con la se- 
Zione "DIGITAL SYNTH". 


Questo effetto, agisce sulle voci “ORCHE:- 
STARA" & produce uno smorzamento graduale 
di clascuna nota quando il tasto premuto viene 
rilasciate. La durata dell'effetta 6 lissa e regola- 
ta secondo gli standard abrtuall, 


E' una modulazione di frequenza. Gli effetti 
Vibrato € Vibrate ritardate (Delay) sono gia 
presettati in alcune voci per esaltarne il colore 
timbrice, Leflatio @ inseribale su tutte le vor 
dello strumento 


-Questa sezione include ritmi realizzati con te- 
cnologia digitale (Pulse Code Modulation), che 
permette la vera fiproduzione degli strumenti a 
percussione. 

Essa @ cosi composia! 

no. 16 ritmi base - Waltz, 
March, Boogie, Ballad, Swing, Slow 
Rock, Funky, Disco, Rock, 16 Beat, 
Country, Rhumba, Cha-Cha, Bossano- 
va, Samba. 

lritmi sono realizzati con gl strumenti a percus- 
sione di seguito elencat: Accento, Bass 
Drum, Low Tom, High Tom, Snare 
Drum, Fim Shot, Conga, Cow Ball, 
Low Agogo Bells, High pate Bells, 
Hand Clap, Closed Hi-Hat, Open Hi- 
Hat, Ride Cymbal. 

| ritmi sono disposti su due file A e B, che ven- 
gono scelte agendo sul pulsante Select, ed 
@ntrand: in funzione premendo il pulsante cori- 
spondente (LED acceso). L'ultima selezione, 
segnalata dall'indicatore luminoso, annulla la 
precedents. 

ll ritmo pud essere interrotto premendo una se- 
conda vollalo stesso pulsante. 


Tanga, 
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Variation 





This control produces an instrumental variation 
of the rhythm, either in ihe pattern or in the per- 
cussions used so that you obtain a further 
rhythm, Push again the button to reset the ba- 
sic rhythm. 


Intre/ Fill in 


This control switches on the rhythm breaks, 
When the control is pressed before the 
rhythm, a break is reserved, this acts as anintro- 
duction (intro) that lasts one bar, When a 
rhythm is playing, the variation (Fill In) starts im- 
mediately and will last until (he end of the bar. 


Note - To complement the pre-programmed 
rhythms, a personal break pattem has been 
preset and changes if the “Variation” is sele- 
cled. 


Tempo 


The + and - push-buttons control the rhythm 
tampo, When switching on it is preset the stan- 
dard tempa: if you change the lempe you can | 
reset to the standard tampo by pushing + and - 
al the same time, 


Cette commande produit une variation solt 
dans le dessin que dans les instruments de per- 
Cussion et tout court domme un autre rythme. 
Pousser a nouvesu pour retourner au rythme de 
base, 


Catte commande met en service les breaks. 
Quand la commande est pressee avant le ryih- 
me, un break est reserve; cela agit comme une 
introduction qui dure une mesure. Lorsque le 
break est sélectionné pendant qu'un rythme est 
en cours, ja variation (Fill Inj damarre immedia- 
lament et se termine 4 la fin de la mesure. 


Nota - Pour compléter las rythmes pré-pro- 
grammes, un motif de break personnel a ete 
prepare et change sila "Vanation” est sélectio- 
née. 


Les boutons-poussoir + el - controlent le 
tempo du rythme: 

Ala mise sous tension de instrument le tempo 
retourne @ sa valeur standard, Si yous avez 
modifié la tempo, vous pouvez retourner a sa 


| valeur standard en appuyant simultanément 


Down Beat 


A luminous metronome indicating the selected 
rhythm tempo, lighting up al the beginning of 
the bar. It will be a great help jo have as a refe- 
rance when playing. 


Volume 


This control allows ihe adjustment of the volu- 
me ofthe rhythm section. 


AUTO ACCOMPANIMENT 


These are the controls which make it easier for 
you to play the accompaniment with a richer full 
chord and bass. Il comprises: ; 
EASYCHORD, MEMORY. TRIO, AUTO- 
MATIC, KEY START, AUTO SOLOIST. 


Easychord 


When an ACCOMPANIMENT voice is selected 

and this push-button is in rest position (LED 

switched off), the keyboard is split and you 

play free chords on the 19 keys on the lett. 

When ihe Easychord register is selected it 

automatically selects the use of the easy play 

chords. The LED lights up to indicate the sele- 

ction, 

- Each key, alter selecting an ACCOMPARI- 

MENT voice, plays a Major chord; 

- To play a Minor chord, press the key of the 

major chord and a second key to the right of 

the first one: c 

- To play a 7th chord, press two keys to the 
hbol the first one: 

- By pressing three keys to the right of the first 

one, you will play the Diminished chord. 


sur les touches. + at— 


Un métronome lumineux indiquant le tempo du 
rythme choisi s‘allume au debut de la mesure. Il 
sera trés utile de l'avoir comme référence en 
cours de jeu, 


Cattle commande permet de regler le volume de 
la section rythmique. 


Ce sont les commandes qui rendent votre 
accompagnement plus faciie a jouer, avec de 
riches accords pleins at des basses. Cela com- 
prema: 

EASYCHORD, MEMORY, TRIO, AUTOMA- 
TIG, KEY START, AUTO SOLOIST. 


Comme déja expliqué, aprés avoir seiectionne 
un voix ACCOMPANIMENT, le clavier est divise 
et vous jouez des accords libres surles 19 tou- 
ches de gauche. Quand le registre Easychord 
ast sdlectionné (LED allumdée), il impose auto- 
matiquement lemploi des accords facilas a 
jouer, La LED s‘eclaire pour signalar ce choix. 
- Chaque touche {apres avoir choisi une voix 
d' accompaniment) joue un accord majeur. 

- Pour jouer un accord mineur, presse la tou- 
che de l'accord majeur ainsi qu'une autre tou- 
che a droite de celle-ci. 

- Pour jouer un accord de Tame, pressez deux 
notes a droite de la prermere. 

- En enfongant 3 notes a droite dé la premiere, 
Vous produisez un accord diminue. 


Diese Steuerung bewirkt eine instrumentale 
Variation der Rhyihmaen, entweder in den 
Mustern oder den Perkussionen, 50 ange- 
wandt, dai Sie einen weiteren Rhythmus erhal- 
tern. 

Wenn Sie die Taste nochmal drucken, setzen 
Sie den Basis-Rhythmus wieder ain. 


Erlaubt ein “Schlagzeug solo”. Wenn der Knopt 
vor dar Ahythmuswahi gedruckt wird, spielt das 
vorprogrammierte “solo, eine Einfuhrung (Intro) 
und davert einen Takt lang. 

Wenn das vorprogrammiene “solo” wahrend 
einem laufenden Rhyihmus gespielt werden 


soll, druckt man dia Variation (Fill in) und das | 


solo beginnt sofort und endet mit dem jeweili- 
gen Takt. 

Bemerkung: Zusatzlich zu den vorprogram- 
miertan Ahythmen, kann ein personliches 
Break-Muster eingegeben werden welches 
sich andert, sobald “Variation” gewahit wird. 


Die Knépfe + und = steven die Ahyihmus- 
Geschwindigkeit. 

Beim Einschalten hat man die Standard- 
Geschwindigkeit. 

Bei Tempo-Wechsel kann man die Standard- 
Geschwindigkeit durch glaichzeitiges Drocken 
von + und = wieder herstellan. 


Dieses Matronom leuchtet jaweils beim ersten 
Takt auf und zeigt optisch das gewahlte Rhyth- 
mustempo an, was beim Spielen eine wertvolle 
Hilfe bedeutel. 


Regell die Lautstarke der Ahythmen, 


Diese Sektion anthalt eine Autematik, die lhran 
die Ausfuhrung der Musiksticke erleichtert und 
anreichert, 

EASYCHORD, MEMORY, TRIO, AUTOMA- 
Tic, KEY START, AUTO SOLOIST. 


Wenn eine ACCOMPANIMENT - Stimme 

gewahit ist und dieser Druckknopf nicht in 

Ruhe-Position (Anzeige erloschen) ist, ist das 

Keyboard in zwei Teile aufgetailt und Sie kon- 

nen auf den 19 linksseitigen Tasten freie 

Akkorde spielan. 

Driickt man das Easychord-Reaister, (Anzeige 

leuchtet), waht es automatisch die Easy Play 

Chords. Die Anzeige leuchtet um diese Selek- 

tion anguzeigen. 

— Jede Taste spielt in Dur nachdem eine 
Accompaniment-Stimme gewahil ist. 

= Umin Moll zu spielen, dricken Sie die DUR- 
Tasi und eine Zweite, rechts von der Ersten. 

= Um einen Tth Chord zu spielen, drucken Sie 
zwei Tasten rechts von der Ersten. 

— Um einen Verminderten Akkord zu spielen, 
dricken Sie drei Tasten rechts von der 
Ersten. 


Este mando activa automalicamente una va©n- 
acon del ritmo basico ya en él diseno ya en las 
percusionées y en efecto pennite obtener otra 
ntme. Gonmir otra vez el boton para restable- 
cer el ritmo basico, 


Permite activar un “a solo” de batena. Cuando 
86 oprime el boton antes de seleccionar el rit- 
mo, 6! “a solo” fijado sé activa como introduc- 
cidn (Intro) y dura una medida, Cuando se fija e! 
“a solo” durante él funcionamiento del ritma la 
vanacion (Fill In) entra en accion immediata- 
mente y se acaba al final dela medida en curso, 


Nota - Para cada ritmo en memoria se predi- 
spone un “a solo” adecuado que se modifica 
automaticamente cuando se selecciona tam- 
bien la “Vanation”. 


Los botones + y— permiten requiar al tiampo 
de los rihmos. 

QOprimir los dos botones contemporaneamente 
cuando se desea re-establecer el liempo sfa- 
dard, 

Alencender sé predispone el tiempo standard. 


Escande de manera visiva el tiempo del ritma 
seleccionade encendiéndose a cada principio 
de madida y asequra la ayuda necesara para la 
ajecucion a tempo de los trozos musicales, 


Para requiar el volumen de la seccion ritmica, 
obrar sobre el cursor “Ahythm Volume”. 





Esta seccian comprende los automatismos 
que facilitan y enriquecen la ejecucion de los 
trazos musicales. 

Se compone dé los requstros: 

EASYCHORD, MEMORY, TRIO, AUTOMA- 
TIC, KEY START, AUTO SOLOIST. 





Como ya dicho, después de seleccionar un tim- 
bre ACCOMPANIMENT, el teclado se divide 
automaticamente en dos partes, y las primeras 
19 teclas desde la izquierda se pueden utilizar 
para la composicion de los acordes libres, 
Opnmiends el boton Easychord (LED encendi- 
do) se selaccionan los acordes precompue- 
$05. 

- Cada una de las teclas forma un acorde 
mayor, 

~ Para obtener un acorde menor hay que opri- 
mir, ademas de la primera, otra tecla a la dere- 
cha. 

- Para obtener un acorde de séptima hay que 
opnimir otras dos teclas a la déerecha de la pri- 
mera. 

- El acorde disminuido se obtiene junto a la 
primera, tres teclas a la deracha. 








Questo comando attiva automaticamente una 
yariazione del ritmo base sia nel disegno che 
nelle percussion e di falio permette di ottene- 
ré un secondo ritmo. Ripremere il pulsante per 
ripristinare il ritmo base. 





Consente di attivare un “assolo” di battena, 
Quando il pulsante & pramuto prima ci selezio- 
nare il ritmo, l'assolo prenotato 6 attivo come in- 
troduzione (Intro) @ dura una misura. Quando 
'assolo 6 prenotato durante il funzionamento 
del ritmo la yvariazione (Fill in} entrain azione im: 
mediatamente e termina alla tine della misurain 
corse. 

Nota : Per ogni ritmo in memorna 6 predisposto 
un assolo appropriato che si modifica autormali- 
camente quando é selezionata anche la "Varia- 
thon”. 


! pulsanti + e - permettono di regolare || !empo 
dei itm. 

Premere | due pulsanti contemporanéamente 
quando si desidera ristabilire || tampo standard. 
Allaccensione @ programmate il tempo stan- 
dard. 


Scandisce visivamente il tempo del ntmo sele- 
Zionate illuminandosi ad ogni inizio ci battuta 
éd assicura ‘aiuto necessario per lesecuzione 
a tempo dei brani musical. 


Per regolare il volume della sezione ritmica, agi- 
re Sul cursore “Ahythm Volume”. 





Questia sezione comprendé gli automatismi 
che facilitane ed arrechiscono l'esecuzione 
dei brani musicali. 

Si compone dei registri: 

EASYCHORD, MEMORY, TRIO, 
MATIC, KEY START, AUTO SOLOIST. 





Come detto, dopd aver selezionato un timbro 
ACCOMPANIMENT, la tastiera viene automati- 
camente divisa in due parti, ed i primi 19 tasti 
da sinistra sono utilizzabili per la compasizione 
degli accordi liberi. 

Premendo il pulsante Easychord (LED acce- 
$0) sono selezionati gli accordi precamposti. 

- Ognune dai tasti forma un accordo mag- 

jore 


- Per olfenere un accordo minore si deve 


premere, oltre al primo, un secondo tasto-alla~ 


Sua desira. 


| - Per ottenera un accordo di settima si de- 


vono premere altri due tasti alla destra del 
prima, 

- Vaccordo diminuito si ottiene premendo 
insieme al primo, tre tasti alla sua desira. 


AUTO- 
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Memory 


This feature enables you to hold for an indefin- 
te time the chords piayed in the accompani- 
ment section. When you then play a new 
chord, the previous one is automatically can- 
celled. 

When “Memory” is selacted together with “Ea- 
sychord”, if this is switched off the chord in the 
memory is cancelled. 


Tria 


ie courier allows you to play a “full chord me- 


When this function is switched on, together 
with the free or precomposed chords. a full 
chord sound of the ORCHESTRA voice sele- 
éted is produced when a note is played in the 
accompaniment section. 

In this way although playing only single finger 
melodies, the note will give a full ich sound, 


Automatic 


This cantrol links the rhythm section to the 
chords and to the basses of the accompani- 
ment section. By selecting a rhythm a BASS 
voice, an ACCOMPANIMENT voice and “Auto- 
matic’, and playing a free or Easychord, you 
will automatically obtain rhythmical chords and 
the corresponding basses. 


Key Start 


By pressing this control, the rhythm wil not play 
until you play the accompaniment chord, 
When you play this chord your preselected 
rhythm will then start in time with the melody. 


Auto Soloist 


This control switches on a solo instrument. 
The Auto Soloist is always used in conjunction 
with a rhythm, an ACCOMPANIMENT voice 
and the “Automatic” register and its pattern 
changes depending on the rhythm selected, 
When you fay an harmonic phrase sounds au- 
fomatically and changes depending on the 
chord played (major, minor, seventh) 

The Volume is adjusted by the push-buttans 
+ and -, 


RHYTHM COMPOSER 


This section includes a group of commands to 
be used for recarding your rhythms in real 
firme. 

The RECORD bution is used to-enter the re- 

cording mode, 

The PLAY button must be pressed for play- 

back of the rhythm recorded, 

Besides these, the black and white keys on 

the keyboard are used for recording and dele- 

ting the Various percussion sounds whose 
symbols aré printed at the edge of the 
keyboard. 

These are: 

Accent | > }, Bass Drum (+9 }, Low Tom 
=), High Tom { = ), Snare Drum ("&r), 
im Shot (#7), Conga(" }, Cow Bell 

(<1), Low Agogo Bells (=), High Agogo 

Bells (‘=> }, Hand Clap (3), Closed Hi- 

Hat (<= }, Open Hi-Hat ( =), Ride Cymbal 

(oy). 


MAIN CANCELS 

This section also includes the Main Cancels 
key (4th C from the left) which deletes all the 
rhythm section ina single command. 


Cette fonction permet de garder en mémoire 
las accords libras ou Easychord joués dans la 
section accompagnement, Tout nouvel accord 
annule aulomatiquement le précédent. 

Quand “Memory” agit avec “Easychord”, an 
effacant ce demier on annule l'accord en 
memaire. 


La sélection de ce registre automatique vous 
permet da jouer avec un saul doigt une “melo- 
die par accords”. 

A la méodie, jouée dans la section ORCHE- 
STRA avec un seul doigt, sont superposes les 
accords jouées dans la partie accompagne- 
ment; ils jouent avec la voix ORCHESTRA. De 
cette maniére, méme en ne jouant que d'un saul 
doigt la melodie, les notes produisent des sons 
tres riches. 


Cette commande relie la section des rythmes 
aux accords et aux basses de l'accompagne- 
ment, quand vous selectionnez a la fois un ryih- 
me, une voix BASS, une voix ACCOMPANI- 
MENT et “Automatic” ef que vous jouez un 
accord libre ou Easychord, “Automatic permet 
alors d'obtenir des accords nihmes ainsi que 
des basses armoniquement lies. 


En appuyant sur cette commande, le rthme ne 
pourra pas démarrer tant que vous n'aurez pas 
joué une note ou un accord d'accompagne- 
ment. Quand vous jouerez cal accord, le 
nythme preselectionne demarera én synchro- 
nisme. 


Cette commande met en service un instrument 
soliste, ll agit lorque est selectionné un rythme, 
une voix ACCOMPANIMENT et le registra “Au- 
tomatic”. 

Le dessin est vane pour chaque ryihme selec- 
tonne et intervient quand on joue en creant un 
phrase armonique qui se moditie en fonction de 
l'accord joue (majeur, mineur, septieme). 

Le Volume est reglable par les boutons + et—_ 


Cette section inclut un groupe da commandes 
que l'on utilise pour enregistrer an “temps reel” 
des rythmes personnels. 

Le registre RECORD met en fonction la phase 
d'enregistrement. 

Le bouton PLAY prédispose l'ecoute du 
rythme enregistre, 

Les touches blanches et noires du clavier sont 
uliligges pour elfacer et écnre les percussions 
dont le symbole est imprimé sur le profil du cla- 
Vier, Les percussions sont: 


Accent ( > }, Bass Drum (+> ), Low Tom 
(©), High Tom ({ = ), Snare Drum [‘ier), 
Rim Shot (er), Conga('! ), Cow Bell 
(4), Low Agogo Bells (=), High Agogo 
Bells (> ), Hand Clap (3), Closed Hi- 
Hai (~ ), Open Hi-Hat ( >), Ride Cymbal 
(sy). 


Cette section inclut également la touche Main 
Cancels (4° 00 a partir dela gauche) afin d'ef- 
facer grace a une unique commande tout le 
ryihme. 


Hiermit kOnnen Sia Akkorde der Beglaitung | 
speichern. Wenn Sie eine Taste der Begleitung 
drucken, wird cieser Akkord solange gehalten, 
bis Sie eina andere Taste (AkkKord) drucken, 
Wird ein Ahythmus gewahit, wird der gespel- 
cherte Akkord abgeschaltet. Wird die Funktion 
Memory abgeschaltet, wird automatisch der 
fesigehaltene Akkord geléscht. 


Wenn diese Funktion zusammen mit freien oder 
yorkomponierten Akkorden eingeschaltet wird, 
erhalt man einen vollen Akkord-Klang der 
gewahiten-Stimmen, sobald eine Note in der 
ACCOMPANIMENT Sektion gespielt wird. 

Aut diese Wiese gibt die Note einen vollen, rat- 
chen Klang auch wenn our Ein-Finger-Melo- 
dien gespielt werden. 


Diese Stevenung gliedert die Rhythmus Sektion 
den Akkorden und Bassen der Begleit-Sektion 
zu. Wenn man eine Ahythmus, Beglelt eine 
Bass-Stimme und “Automatic” wahit, und 
wenn man einen freien oder programmierten! 
Akkord spielt, erhalt man automatisch rhythmi- 
sche Akkorde mit den entsprechanden Bassen. 


Wenn Sie diesen Knopf drucken befindet sich 
der gewahlite oder zu wahlende Rhythmus in 
Warte-Position, 

Er beginnt synchron mit der ersten gespielien 
Note in der Begieitung. 


Diese Steverung schaltet ein ORCHESTRA- 
Instrument ein. Das Auto Soloist wird immer in 
Verbindung mit einem Ahythmus angewandt. 
Eine ACCOMPANIMENT-Stimme und das “Au- 
tomatic”-Register mit seinem Muster wechsalt 
gemai dem gewahiten Rhythmus. 

Wahrend Sie spielen, klingt der harmonische 
Satz automatisch und wechselt analog zu dem 
oespielten Akkord (Dur, Moll, 7.) 

Che Lautstarke wird durch die Druckknopfe + 
und = geregelt, 


Diese Sektion umfait eine Schaltungsgruppe, 


die fir die Aufnahine von individuellan Rhyth- 
age in “real time” benutzt wird, 

Ss Register RECORD ermoalicht die Aufnah- 
mephase. 
Das Register PLAY enmdglicht das Anhéren 
des aufgenommenen Rhythmus. 
AWB werden auf der Tastatur die weifan 
und schwarzen Tasten benutzt, je nachdem ob 
man cie Schlaginstrumente, deren Symbol sei- 
tlich der Tasten aufgedruckt ist, l@schen oder 
speichern will, 
Die Schlaginstrumente sind: 


Betonung (>), Bass Drum () ), Low Tom 
( ~ }), High Tom { = }, Snare Drum (=). 
Rim Shot (@), Conga(" ), Cow Bell 
(4), Low Agogo Bells (=), High Agogo 
Bells (‘= ), Hand Clap (>), Closed Hi- 
Hat ( }), Open Hi-Hat (2), Ride Cymbal 
(ig). 


Diese Sektion enthélt auch die Taste Main 
Cancels (4° 6 von links), dia dazu diant, den 
gesamten Ahythmus mit einer einzigen Schal- 
tung zu léschen. 








Permite poner en memoria los acordes libres 0 
Easychord, tocades en la seocion acompana- 
mianto. El ultime acorde cancela el anterior. 


| Cuando “Memory” obra con “Easychord’, 


desconectando éste ultimo se cancela é 
aoorde an memona. 


Este automatismo permite tocar con un solo 
dedo una “melodia a acordes”. A la melodia, 
tocada en la seccién ORCHESTRA con un solo 
dedo, se sobreponen los acordes tocados en la 
seccion Acompanamiento; é@stos asumen al 
misma timbre de la yoz ORCHESTRA. De esta 
manera, aun tocada con un solo dedo, la melo- 
dia tiene una coloracion timbrica llena y nca de 
Una orgquesta, 


Este manda une automaticamente la seccion 
ritmica a los acordes y al bajo de acompana- 
miento, 

Introduciendo un ritmo, un timbre BASS, una 
yo2 ACCOMPANIMENT y tocando un acorde 
libra o Easychord, “Automatic” permite obtener 
acordes rilmados mientras los bajos ejecutan 
armonicamente su resalte. 


Oprimiendo este boton, el ritmoseleccionado oa 
el que hay que seleccionar se dispone en pasi- 
cién de espera. Empieza su secuencia en sin- 
cronia con la primera nota tocada en la seccion 
acompananenta. 


Este bolton introduce automaticamente un 


instrumento solista. Obra cuando se selec- | 


ciona un ritmo, un timbre AGCOMPANIMENT y 
al registro “Automatic” y el diseno es distinto 
para cada ritmo seleccionado, Intervene en la 
ejecuciOn, creando un resalte armdénico que se 
modifica en funcion del acorde tocada (mayor, 
menor o de séptinia). 

El Volume puede reguilarse con los botones + 
i 


Esta seccion incluye un grupo de mandos utili- 
Zados para la grabacion en “tempo real” de rit- 
Mos personales. 

El registro RECORD hace posible la fase de 
grabacion. 

El registra PLAY permite escuchar el ntmo gra- 
baclo, 

Se utilizan ademas en el teclado las teclas blan- 
cas \ Negras, respectivamente para borrar y 
escribir las percusiones cuyo simbolo es dibu- 
jade en el perfil del teclado. Ellas son: 


Acento ( = ), Bass Drum (@ ), Low Tom 
{ =), High Tom ( = ), Snare Drum (‘&), 
Rim Shot (@)}, Conga(" ), Cow Bell 
(<1), Low Agogo Bells (=), High Agogo 
Bells (‘=> ), Hand Clap (9), Closed Hi- 
Hat (© }, Open Hi-Hat { =), Ride Cymbal 
(sj). 


Esta seccién incluye también la tecla Main 
Cancels (4° DO desde la izquierda) para borrar 
con un mando unboo toda al ritrna, 





Permetie di memornzzare gli accordi liberi o Ea- 
sychord, suonati nella sezione accompagna-: 
mento, L'ultimo accordo cancella il preceden- 
te. Quando “Memory” agisce con “Easychord” 
disinserendo questullimo si cancella 'accordo 
in memearia, 











Questo automatismo permette di suonare con 
un solo dito una “melodia ad accordi". Alla ma- 
lodia. suonata nalla sezione ORCHESTRA con 
un Solo dito, sono sovrapposti gli accardi suo- 
nati nella Sezione Accompagnamento; pur su0- 
nata con un solo dito ja melodia avra la colora- 
Zione timbrica piena @ roca di unorchesira. 


Questo comando abbina automaticamente la 
sezione ritmica agli accordi ed al basso di ac- 
compagnamenta. 

Inserendoa un ntmo, un timbro BASS, una voce 
ACCOMPANIMENT e suonando un accordo li- 
bero o Easychord, “Automatic” permette di ol- 
tenere accordi ritmati mentre i bassi esequono 
armonicamente il proprio fraseqaio, 





Premendo questo pulsanta, il ritmo seleziona- 
lo o da selezionare si dispone in posizione di 
attesa, Inizia la Sua Se@queanza In Sincroma con 
la prima nota suonata nella sezione accompa- 
gnamento. 


Questo tastino inserisce aulomaticamente uno 
strumento solista. 
Agisce quando é selezionaio un ritmo, un tim: 
bro ACCOMPANIMENT ed il registro “Automa- 
tic" ed il disegno e@ diverso per ogni ritmo sele- 
zionate, Interviene nellesecuzione creando 
un fraseggio armonico che si modilica in tunzio- 
ne dell'accorda suonate (Maggiore, minore o 
oi settimal. 

i Volume pud essere regolato con) pulsanti + 
a=. 


Questa sezione include un gruppo di gomandi 
uillizzati per la registrazione in “tempo feale’ di 
nimipersonali, 

ll registro RECORD abilita la fase di registra- 


ZICH. 

I! registro PLAY predispone lascolto de! ntmo 
fagistrate. 

Si utilizzano inoltre sulla tastiera i tastl bianchi e 
neri, rispetlivamente per cancellare @ scrivere 
le percussion il cul simbolo @ slampaile sul pro- 
filo della tastiera. Esse sono: 


Accento( > ), Bass Drum (@ ), Low Tom 
{ ) High Tom ( = }, Snare Drum ("e), 
Rim Shot (@), Conga (" ), Cow Bell 
he ), Low Agogo Bells (=), High Agogo 


ells ("= ), Hand Clap (9), Closed Hi-. 


Hat (= }, Open Hi-Hat ( =), Ride Cymbal 


" #? 
1 


Questa sezione include anche il tasto Main 
Cancels (4° DO aa sinistra) per cancellare con 
UN unicode comand tutto il rntmo. 


coy ora 


RHYTHM COMPOSER 
ReDowe Pay 


ES aa 
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TO RECORD IN “REAL TIME” 


1. Press one of the buttons corresponding to 
the basic rhythm (LED on) on which the recor- 
sal of the user-defined rhythm is to be ba- 

. The rhythm chosen must correspond in 
its time signature to thal to be recorded. For 
example if the rhythm to be recorded is im 3/4 fi- 
me, select the Waltz rhythm. 


2. Press Record (the LED lights up) to enter 
the recording mode; selecting this key cancels 
the normal functioning of the keyboard. 


3. Now if the rhythm has to be recorded in full, 
the key corresponding to the Main Cancels 
musi be pressed: this deletes the rhyihm and 
switches on @ acoustic metronome (Closed Hi- 
Hat sound) which scans the quarter beats. 


4, Store the first percussion sound in the me- 
mary by pressing the black key corresponding 
to thal symbol each time that the project outli- 
ne for the new rhythm requires it. 


5. The acoustic metronome stops one beal 
alter the first recording and the tempo is scan- 
ned by the percussion sound recorded. 


6. Continue recording the other percussion 
s0unds in accordance with the project outline. 
Notes 

- When a mistake is made, the percussion 
sound can be cancelled by pressing the white 
key to the left of the percussion symbol. 

- To enhance the recorded percussions press 
the key corresponding to the accent (>) while 
listening to the percussion. 


7. Onee the recording is completed, press the 
Play button. 


8. The rhythm continues to be played while all 
the functions of the instrument are automati- 
cally restored. 

Note - When the personal rhythms are in 
aa the “Variation” feature must not be sele- 
cted. 


9. To interrupt the rhythm, press the button 
where the recording has been made for a se- 
cond time (LED off}. 


10. To go on to the selection of the 16 basic 
rhythms, press Play again (LED off). 


PARTIAL MODIFICATION 
OF A BASIC RHYTHM 


1, Press the button of the basic rhythm to be 
modified. 


2. Press Record (LED on); this cancels the 
normal functioning of the keyboard. 


3. Delete the percussion sound (or sounds) 
which are to be substituted by pressing the 
white key to the left of the corresponding 
symbol. 


4, While the rhythm sound continues to fun- 
ction, record the new percussion sound by 
pressing the black key which corresponds to 
the symbol each time that the user's project re- 
quires it. 


ENREGISTREMENT EN “TEMPS REEL" 


1, Appuyer sur un des boutons qui correspon- 
dent aux rythmes base (LED allumée) et sur 
lequel on veut positionner l‘enregistrement de 
son rythme personnel. Le nthme choisi doit 
aire de temps correspondant a celul que l'on 
veut enregistrer: si l'on veut eanregistrer un 
nythme avec un tamps 3/4. il faut selactionner la 
rythme Waltz. 


2. Appuyer sur Record (la LED s‘allume) pour 


| entrer en enregistrement; cette selection blo- 
que i@ normal fonctionnement du clavier. 


! 
| 3. Si le rythme doit atre intégralement enragi- 


stré, on doit appuyer sur la touche correspon- 
dante a Main Cancels; cette opération efface 
le rythme ef met en fonction un métranome 
acoustique (avec la son du Closed Hi-Hat) qui 
bat les quarts de mesure. 


4, Memorser la premiére percussion en 
appuyant sur la touche noire qui conrespond au 
symbole chaque fos que le dessin du nouveau 
rythme l'impose. 


5. Le metronome asocoustique = interrompt 
d'une mesure apres le premier enregistrament 
ét le temps sera battu par la percussion enregi- 
sirée. 


6. Continuer lenregistrement des autres per- 
CuSssiOns Comme prevu par le dessin personnel. 
Notes 

- Quand on commet une erreur, on peut effacer 
la percussion én appuyant sur la touche blan- 
che qui $e trouve 4 gauche du symbole, 

- Pour mettre en évidence les percussions 
anregistrées presser la touche conmespondanta 
accent (>) pendant de l'eooute des percus- 
Bons. 


7. Ayant complete lenregistrement, appuyer 
sur le bouton Play. 


6. Le nihme continue a jouer et toutes bes fonc- 
tions de linstrument sont automatiquement 
ramises en service, 

Nota - Quand vous utiliser les rythmes persan- 
nels, la fonction “Variation né peut étre pas 
sélectionnee. 


9, Pour interrompre le rythme, appuyer 4 nou- 
Veau Sur lé bouton sur laquelle lenregistrement 
a éte elfectue (LED éteinte}, 


10. Pour la reamise an fonction dé la selection 


| des 16 rythmes base, appuyer & nouveau sur 


Play (LED éteinte), 


MODIFICATION PARTIELLE D'UN RYTHME 
BASE 


1. Appuyer sur le bouton du rythme base que 
on veut modifier, 


2. Appuyer sur Record (LED alluméel; cette 
selection bloque le fonctionnament normal du 
Clavier. 


3. Effacer la percussion (ou les percussions) 
que l'on veut substituer en appuyant sur ta tou- 
che blanche a gauche du symbole correspon- 
dant. 


4, Pendant que fe nthme continue de fonction- 
ner, enregistrer la nouvelle percussion en 
appuyant sur la touche noire qui correspond au 
symbole chaque fois que le dassin personnel le 
prevait. 


AUFNAHME IN “REAL TIME" 


1, Eine der, den Grundrhythmen antsprechan- 
dan Knépfe (LED eingeschaltet), auf der man 
dié@ Auinahme des individuellan Rhythmus auf- 
bauven will, dricken. Der gewahlte Ahythmus 
muB dam, den man aufzeichnen will entspre- 
chen: Soll der Ahythmus im 3/4 Takt aufgenom- 
men werden, waht man Waltz. 


2. Zur Aufnahme Record drucken (LED lauch- 
tet auf}; diese Schaltung blockiert cie normale 


| Funktion der Tastatur. 


3. Wann der Rhythmus yollstandig aufgenom- 
men werden soll, dig Taste dricken, die Main 
Cancels entspncht, dadurch wird dar Rhyth- 
mus geloscht und ein akustisches Metronom 
imit dem Klang des Closed Hi-Hat), das die 
Viertel betont, setzt ein, 


4, Das arste Schlaginstrument durch Dricken 
der, dem Symbol antsprechendan schwarzen 
Taste, |edesmal wenn der Entwurf des neven 
Rhythmus dies anzeigt, einspeichern. 


5. Das akustische Metronom wird einen Takt 
nach der ersten Aufnahme unterbrochen und 
das Tempo wird von dam aufgezeichneten 
Schlaginstrument gegeben. 


6. Dié anderen Schiaginstrumente aufnehmen 
wie @s von dem individuellen Entwurt vorgase- 
heen ist. 

Bemerkung 

- Ist ein Fehler begangen worden, so kann das 
schiaginstrument durch Drocken der weifen 
Taste, links vom Symbol, gelascht werden. 
Um die aufgenommene Perkussion zu bringen, 
drucken Sie die Taste, die der Betonung (4) ent- 
spricht und zwar in dam Moment wenn Sie die 
Perkussion hdren. 


7. Nach Vervollstandigung der Aufnahme den 
Knopf Play driicken, 


8. Der Ahyihmus spielt weiter, wahrend alle 
Funktionen des Instrumentes automatisch wie- 
der eingestellt sind. 

Bemerkung: Wenn Sie die perséniichen 
Rhythmen wahlen, kann nicht “Variation” zuge- 
fiigt werden, 


9. Um den Rhythmus zu unterbrechen, den 
Knopf, auf dem aufgenommen worden ist, von 
nevem dricken (LED ausgeschaltet). 


10. Um die Auswahl der 16 Grundrhythmen 
wieder éinzustellen, muB von nauem Play | 
gedrickt werden (LED ausgeschaltet). 


TEILANDERUNG EINES 
GRUNDRHYTHMUS 


1. Den, dem zu verandemden Grundrhythmus 
entsprechendan Knopf dricken., 


2, Record driicken (LED aingeschaltet): diese 
Schaltung Blockiart die normale Funktion der 
Tastatur, 


3, Das Schlaginstrument (oder die Schlagin- 
strumente), das ersetz1 werden soll durch Druc- 
ken der weifen Taste, dia dem jewailigan Sym- 
bol antspricht, boschen, 


4. Wahrend der Rhythmus weiterlauft , das 
neue Schlaginstrument durch Driicken der 
schwarzen, dem Symbol entsprechenden 
Taste, aufnehmen, jedesmal wenn das vom 
individuellan Entwurf vorgesehen ist, 








GRABACION EN “TIEMPO REAL" 


1. Oprimir uno de los bolones que correspon- 
dena los ritmos base (LED encendido) sobre el 
cual se quiere poner la grabacion del ritmo per- 
| sonal. El ritmo elegido liane que ser de tiempo 
correspondiente al que hay que grabar si é! 
rime que se quiere grabar es en tiempo 3/4 hay 
que seleccionar al ritmo Waltz. 


2, Oprmir Record (se enciende el LED) para 
empezar la grabacion; esta seleccion bloquea 
al normal funcionamienta del tactada, 


3. Ahora, si el ritmo tiane que ser grabado inte- 
gralmenta, hay que opnmir la tecla correspon- 
diente a Main Cancels; esta operacidn borra el 
ritmo y¥ pone en funcidn un metronome acu- 
stico (con e! sonicdea del Closed Hi-Hat) que 
escande Ios cuartos de medida. 


4, Foner ean memoria la primera percusion opri- 
miendo la tecla negra que comesponde al sim- 
bolo cada vez que el esquema del nuevo ritmo 
lo requiere. 


5, El metrénomo acustico se internrumpe una 
medida despues de la primera grabacion y el 
tlempo es escandido por la percusion grabada. 


6, Gontinuar la grabacion de las otras percusio- 
nes, como previsto por el esquema personal. 


puede ser borrada oprimienda la tecla blanca a 
la izquierda del simbolo. 

Para resaltar las percusiones grabadas oprimir 
la tecla correspoudiente al acento (>) al mismo 
tiempo que se escuchan las percuspones. 


7. Completadas las grabaciones oprimir el | 


boton Play. 


8. El itmo continda sonando mientras todas las 
funclones del instrumento se restablecen auto- 
maticamente. ; 

Nota - Guando estan en funcion los nimos per- 
sonales,la prestacién “Vanation” no dabe ser 
selaccionada. 


9, Para interrumpir el ritmo oprimir otra vez él 
botén donde se ha efectuado la grabacion (LED 


apagada). 


10. Para restablecer la seleccion de los 16 nt- 
mos base oprimir otra vez Play (LED apagado), 


MODIFICACION PARCIAL DE UN RITMO 
BASE 


1. Oprimir el boten del ntmo base que se quiere 
modificar. 


2, OQonmir Record (LED encendido); esta selec- 
cion bloquea el normal funcionamiento cel 
teclaco. 


3. Borrar la percusion (o las percusiones) que 
Se quiere sustituir opnmiende la tecla blanca a 
la 2quienda del simbolo correspondiente. 


4, Mientras al ritmo continua funcionando, gra- 
bar la nueva percusion oprimiendo la tecla 
negra que corresponde al simbolo cada vez 
Que el esquema personal lo requiere. 





REGISTRAZIONE IN “TEMPO REALE” 


1. Pramere uno dei fastini comispondenti ai 
riimi base (LED acceso) sul quale si intende po- 
sizionare la registrazione dal ritmo personale. ll 
ritmo che viene scelto deve essere di tempo 
cornspondente a quello da registrare: se il n- 


| tmo da regisirare é in tempo 3/4 si seleziona il 


ritmo Waltz. 


2. Premere Record (si accende i! LED) per en- 
trare in registrazione; questa selezione blocca 
il normale funzionamento della tastera. 


3. Ora se il ritmo deve essere registralo inte- 
gralmente, si deve premere il] tasto corrispon- 
dente a Main Cancels; questa operazione 
cancella il ritmo e mette in funzione un metro- 
nome acustico (con il suono del Closed Hi-Hat) 
che scandisce | quart di misura. 


4, Memonzzare la prima percussiane premen- 
do il tasto nero che corrsponde al simbolo del- 
la stessa, negli assi ritmici che il disagno del 
nuove ritmo ho nchiede. 


5. ll metronomo acustico si interrampe una mi- 


sura dopo la prima registrazione ed il tempo vie- 
ne scandito dalla percussione regisirata- 


6. Continuare la registrazione delle altre per- 


| cussioni come previsto dal disegno personale. 
Nota - cuando se hace un error la percusion | 


Note 

- Quando si commette un errore la percussio- 
ne pud essere cancellata premendo il tasto 
bianco a sinistra del simbolo. 

- Per far risaltare le percussioni registrate pre- 
mere il taste comispondente allaccento (>) nel- 
lo stesso momento che si riascoltano le percus- 
Sori. 


7. Completate le ragistrazioni premere il tasti- 
no Play. 


8, Il ritmo continua a suonare mentre sono ripri- 
stinate aulomaticamente tutte le funzioni dello 
Sstrumento. 

Nota - Quando si utilizzano i ritmi personali la 
funzione"Variation” non pud essere selezio- 
nata. 


9. Per interrompere il ritmo premere nuova- 
mente il tastino dove & stata eseguita la regi- 
strazione (LED spento). 


10. Per passare alla selezione dei 16 ntmi ba- 
S28 premere di nuovo PLAY (LED spento). 


MODIFICA PARZIALE 


| DIUN RITMO BASE 





1. Premere il tastino de! nimo base che 5i vuo- 
le modificare: 


2. Premere Record (LED acceso); questa se- 
lezione blocea || normale funzionamento dalla 
fastiera. 


3. Cancellare la percussione (o le percussion) 
che Si intende sostituire premendo i] tasto bian- 
oO sinistra del simbolo corrispondente. 


4, Mentre il ritmo continua a lunzionare, regi- 
strare la nuova percussione premendo il tasto 
nero che corrisponde al simbolo ogni volta che 
il disegno personale lo prevede. 
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5. If, while listening to the rhythm, it appears 
that the percussion sound recorded is not sui- 
table, press the white key to ihe left of the 
symbol and then a different black key to record 
the new percussion sound, 


6, Press Play at the end of the modification. 


- Instructions 8, 9 and 10 from the above para- 
graph complete these instructions for partial 
modification, 


Note - When the instrument is switched off, 
the user-defined rhythms are kept in the. me- 
mory. The keyboard however must be powe- 
red by the batteries or else must ramain conne- 
cled to the inpul by means of the AC/DC ada- 
ptor. 

Hf there is a power failure, only the 16 rhythms 
preset in the memory before recording will be 
available when the power returns. 


DIGITAL SINTH 


This is the “creative” section of the Keyboard 
which permits the user to construct his own 
sounds. 

Before we come {to the instructions for this 
synihesizer, the fundamental paramenters 
used in the construction of the sound are de- 
sonbed. 


Digital technique 


Once a nalural sound has been recorded and 
sampled, it is possible to reproduce the origi- 
nal Sound point by point. 

The technique which reproduces the sound 
by “points” is called “digital” and the technique 
used in this keyboard (called “tabular” or “gra- 
nular” iin technical language) derives from it; 
the most significant zones of the sound, the at- 
tack and the decay, aré used while all the inter- 
mediate stages are obtained by mixing the two 
“tables” in different proportions following a ma- 
thematical method, 


Composition of the sound 


The sound is composed of two fundamental 
parameters: 


1» The ENVELOPE - This parameter defines 
the intensity of the sound instant by instant, 

In the Piano the sound is percussive, that is 
the ear perceives the greatest intensity at the 
beginning; in the moments which follow, the 
sound becomes progressively weaker until it di- 
sappears. 

In the Pipe Organ, there is a brief initial cre- 
scendo then the sound remains constant and 
disappears after the key is released. 


2 - The wave-forms (WAVE 1, WAVE 2) 
- This parameter determines the timbre which 
characterizes the Sound, To create the Violin 
sound, a saw-toothed wave-form | 44 | is used, 
The ear perceives this as a dry sound. To crea- 
te the Flute sound, a sinusoidal wave-form 
( "y | is necessary. The ear perceives this as a 
sweet sound. 


- This keyboard uses two wave-forms when 
creating timbres, 

Their evolution within the envelope allows the 
creation of a vast range of tone-colour combi- 
nations. 


§. Sian écoutant la ryihme ons apercort que la 
percussion enregistree nest pas appropriee, 
pour l‘annuler, appuyer sur la touche blanche a 
gauche du symbole et de suite, enregisirer une 
nouvelle percussion en pressant la correspon- 
dante touche noire, 


6. Appuyer sur Play au terme de la modifica- 
tion. 


- Les instructions décntes aux points 8, 9 et 10 
du paragraphe précédent complétent celles de 
ce paragraphe, 


Nota - Quand on @teindra |‘instrument, les ryth- 
mes personnels rasteronten memoire. Mais be 
Clavier doit étre alimante par piles ou alaide de 
ladaptateur AC/DC qui doit toujours tre bran- 
ché sur la prise de l'alimentation, 

Sion enléve l'alimentation et qu'ensuite on la 
branche a nouveau, les 16 rythmes en memoire 
avant |‘enregistrement seront a nouveau dispo- 
nibles, 


C'est la section “créative’ du-clavwer qui permet 
de construire personnellement les sons. 

Avant d'expliquer de quelle maniere le synthe- 
tiseur fonctionne, les parametreas fondamen- 
taux pourla construction des sons sont décrits, 


Technique digitale 


Quand on a enregistre et échantillonne un son 
naturel, on peut exécuter la reproduction point 
par point du son original, 

La technique qui reproduit le son par points est 
nommee “digitale” et de cette demiere derve 
celle utilisee dans ce clavier que l'on nomme 
technique “tabulaire” ou “granulaire”: las zones 
las plus significatives du son sont utilisées, |‘at- 
taque et le décay, tandis que tous les stades 
intermediaires sobtiannant en mixant selon 
des pourcentages differents et avec une met- 
hode mathematique, les deux “tableaux” quien 
resultent. 


Composition du son 


Le son se compose de deux parameétres fonda- 
maentaux: 


1 - L‘enveloppe (ENVELOPE) - Ge paramétre 
définit intensite du son instant par instant. 

Le son du Piano est percussil, cest-a-dire que 
Voreile percat lintansite maximum au debut; 
dans les instants qui suivent lp son devient tou- 
jours plus faible jusqu'a son annulation, 

Dans le Pipe Organ, |'intensité, apres un bref 
commencement en crescendo, reste toujours 
constante ef le son s‘annulls lorsque-on arréte 
d’appuyer sur ia touche. 


2-Les formes d'onde (WAVE 1, WAVE 2)- Ce 
parametre determine lé timbre qui caractense 
le son. Pour réaliser le Violin on utilise une 
forme d'oncde a dents de scie (4) qui est perque 
par !"oreille sous forme de son aigre, 

Pour réaliser la Flute il faut une forme d'onde 
sinusoidale (4), pergue par loreille sous 
forme de son doux. 


- Ce clavier, pour exeouter les timbres, utilise 
deux formes donde. Laur évolution al'intérieur 
delanveloppe parmat de réaliser una série tres 
Vasile de combinaisons de timbres. 


5. Wird beim Anhoren des Ahythmus' festge- 
stellt, dab das aufgenommene Schlaginstru- 
ment nicht gegignet ist, die weiie Taste, links 
vom Symbol, und eine schwarze Taste zur Auf- 
nahme eines neuen Schliaginstrumentes driik- 
ken, 


6, Am Ende der Anderung Play cindicken. 


Die, unter 6, 9 und 10 im vongen Paragraphen 
angegebenen Anweisungen, vervolistandigen 
diesen Paragraphen. ' 


Bemerkung - Wird das Instrument ausge- 
schaltet, bleiben die individuellen Ahythmen 
gespeichert. Die Tastatur muB jedoch von Bat- 
terien versorgt sein oder bel Gebrauch des 
Adapters AC/DC am Strom angeschlossen 
bleiban. 

Wird der Strom abgestellt und von nevem 
ZugefUhrt, so stehen wieder die 16, vor der Aut- 
nahme gespeicherten Rhythmen zur Verfi- 
gung. 


Dies ist die “kreative" Sektion der Tastatur, sia 
earmdglicht es, die Klange individvell zu gestal- 
tan. 

Bevor die Funktion dieses Synthesizers erklart 
wird, sind die grundiagenden Parameter, cis 
zur Klanggestaltung benutzt werden, beschrie- 
ben. 


Digitaltechnik 


Ist cinmal ein naturlicher Klang aufgenommen 
und gewahit worden, Kann man den orginalan 
Klang “step by step” wiedergeben. 

Die Technik, die den Klang “step by step” wie- 
dergibt, wird “digital” genannt, und von ihr 
stammt die in dieser Tastatur angewandte 
Technik genannt “tabellansch” oder “granular”; 
es werden die wichtigsten Klanggebiete, Ein- 
satz und Abklingen, benutzt, wahrend alle Zwi- 
schenstadien durch Mischen der beiden ent- 
nommen Tabellen in verschiedenen Verhaltinis- 
sen, nach der mathematischen Methode, erhal- 
ten werden, 


Klangzusammensetzung 


Der Kiang setzt sich aus zwei wesentlichen 
Parametem 2usammen: 


1. Die Enveloppe (ENVELOPE) - Dieses Para- 

tig definiert die Klangintensitat in allan Sta- 
beni. 

Baim Plano ist der Klang schlagmaig, d. h. 

maximale Intansitat beim Einsatz, dia nach und 

nach schwacher wird, bis sie ganz abklingt. 

Beim Pipe Organ ist die Intensitat nach einem 


kurzen steigenden Einsatz und bleibt bestan- | 


dig, bis cle Taste losgelassen wird, 


2. Die Wellenformen (WAVE 1, WAVE 2) - Die- 


ses Parameter bestimmt die Klangfarbe. Fir: 


Violin wird eine Sagezahnwellenform benutzt 
(4), deren Klang vom Ohr als rauh empfunden 
wird, Fur Flute ist eine Sinuswellenform (")) not- 
wendig, daren Klang vom Ohr als lieblich emp- 
funden wird, 


- Diese Tastatur, mit der die Klange realisiert 
werden benutzt zwei Wellenforman, lhre Enttfal- 
tung innerhalb der Enveloppe ermoéglicht eine 
Vielfalt von Klangkombinationen, 





5. Siescuchando el ritmo se nota que la percu- 
sion grabada no es adecuada, oprimir la tecla 
blanca a la izquierda de! simbolo y luego una 
segunda tecla negra para grabar una nueva 
pPercusion, 


6. Oprimir Play al final de la mocificacion. 


- Las instrucciones descntas en los puntos 8, 9 
¥ 10 del parrafo precedente completan las 
instrucciones de aste parrafo, 


Nota - Cuando se apaga el instrumento, los rit- 
mos personales quedan en memoria. El teclada 
sin embargo tiene que ser alimentacio por las 
baterias 0, utilizando el adaptader AC/DC, éste 
tiene que quedar conectado al anchufe de ali- 
meniacion. 

Si s@ quita y luego se pone de seguida la all- 
mentacion, los 16 ntmos en memoria antes de 
la grabacion resultan otra vez disponibles, 


Es la seccion “creativa” del teclado y permite 
construir personalmente los sonidos. 


Antes de explicar el funcionanuento de este 
sintetizador, sé descnben los parametros fun- 
damentales utilizados para ta construccion del 
sonido, 


Técnica digital 


Después de grabar y elegir como muestra un 
sonido natural, as posible efectuar una repro- 
duccion punta por punta del sonido original, 
La tecnica que reproduce el sonido por puntos 
sé llama “digital” y de ésta deriva la técnica uti- 
lgada en este teclado llamada técnica “a 
lablas” o “granular”; $e ulilizan las Zonas mas 
significativas de! sonido, el y el decaimiento 
atague mientras que todas las fases interme- 
dias se obtianen mezclando en distintos por- 
centajes, segun métoda matematico, las dos 
“tablas” que se han sacado. 


Composicién del sonido 


El sonido se compone de dos parametros fun- 
damenialas: 


1 - El enredo (ENVELOPE) - Este paramere 
define la intensidad del sonido momento per 
momento, 

En el Plano el sonido es @ percusion, es decir el 
oido recibe la maxima intensidad al principio: 
an los momentos siguientes el sonido se hace 
siempre mas debi hasta anularse. 

En el Pipe Organ la intensidad despues de un 
breve comienzo creciente queda constante y el 
sonido se anula dejando la tecla, 


2 - Las formas de onda (WAVE 1, WAVE 2) - 
Este parametro determina el timbre que carac- 
teriza el sonido, Para realizar el Violin se utiliza 
una forma de onda a diente de sierra (4), reci- 
bida por el cide como un sonido aspero, 

Para realizar el Flute se necesita una forma de 
onda sinuosidal My), recibida por al cida como 
un sonido dulce. 


- Este teclado para realizar los timbres utiliza 
dos formas de onda. Su evolucion dentro del 
anredo permite realizar una -serié muy amplia 
de combinacionas de timbres, 


5. Se asooltando il ritmo ci si acoorge che la per- 
cUssIOne regisirata non 6 adatia, per cancellar- 
la premere il tasio bianco a sinistra del simbolo 
2 quindi registrar una nuova PErcuUSsione pre- 
mendo il relative tasto nero. . 


6, Premere Play al termine della modilica. 


- Le istruzioni’ descritte ai punti 8, 9 e 10 del pa- 
ragrafo precedente completano quelle di que- 
sto paragrafo. 


Nota - Quando to strumento viene spenio, i f- 
tmi personali restano memorizzati. La tashera 
deve pero essere alimentata dalle batterie op- 
pure, utilizzando fadattatore AC/DC esso deve 
rimanere collegata alla presa di alimentazione. 
Se l'alimentazione @ tolta e di sequito ripristina- 
ta risultano di nuove disponibil | 16 nitmi in me- 
moria prima della registrazione, 


E' la sezione “creativa” della tastiera e consen- 
te cl costruire personaimente i suomi 

Prima di spiegare come opera quesio sintetiz- 
zatore, sono descrilfi i paramentri fondamentali 
uiilizzati per la costruzione del suona, 


Tecnica digitale 


Registrate @ campionato un suono naturale, si 
Puc esequire una riproduzione punto per pun- 
to del suono originale. 
La tecnica che riproduce il suono per punti é 
chiamata “digitale” eda essa deriva quella utiliz- 
zZala in questa tastiera detia tecnica "tabellare” 
o“granulare"; sono utilizzate le zone piu signiti- 
calive del suono, l'attacco ed il decadimento, 
manire tutti gli stadi intermedi sono oltenut mi- 
scelando in percentuali diverse, secondo me- 
todo malematico, le due “labelle" ricavate. 


Composizione del suono 





ll suono si compone di due parametn fonda- 
mental: 


1 - Liinviluppo (ENVELOPE) - Questo pa- 
rametro definisce l'intensita del suona isianie 
peristante. : 

Nel Piano il suono @ percussivo, ossia rorec- 
chia percepisce la massima intensita all'inizio; 
nei momenti che seguono i! suono diventa 
sempre pil debole fing ad annullarsi. 
Nel Pipe Organ lintensita dopo un breve ini- 
zio crescente rimane costante ed il suono Si an- 
nulla rilasciandodl taste. 


2 - Le forme d'onda (WAVE 1, WAVE 
2) Questo parametro determina il timbro che ca- 
ratterizza il suono, Per tealizzare il Violin é uti- 
lizzata una forma d'onda a dente di sega | “, }. 
percepita dall'orecchio come un suono aspro.. 
Per realizzare il Flute 6 nécessaria una forma 
donda sinusoidale (ny, }, pearcepita dall'orec- 
chia come un suono dolee, 


» Questa tastiera per realizzare i limbri ulilizza 
due forme donda., La loro evoluzione allinter- 
no dell'inviluppo permette di realizzare una se- 
rie molio ampia ch combinazioni timbnche. 


DIGITAL SYNTH 











From the beginning until the end of the 
sound, the two wave-forms can be mixed toge- 
therin two ways: 

- the first way - proportion with progressive evo- 
lution - consists in having 100% of wave-form 
1 at the beginning of the envelope. 

This then decreases progressively while wave- 
form 2 is increased to arnve at a quota of 100% 
at the end of the envelope. 

- The second - fixed proportions - means that 
the proportions of the two wave-forms remain 
constant for the entire duration of the sound. 


TO PROGRAM THE SOUNDS OF THE 
“ORCHESTRA” SECTION 





The procedure provides for the recording of 
the fundamental parameters: — 

ENVELOPE, WAVE 1 (wave-form 1) and 
WAVE 2 (wave-form 2). 


- Press the Custom button which is in line with 
the ORCHESTRA section, 


- Press one of the buttons corresponding to 
one of the 16 original timbres to choose whe- 
re the user-defined timbre will be stored im the 
memory (in the button there is preset a 
“Custom” Sound substituted or modified by 
the personal recording). 


ENVELOPE - To choose the type of 
nvelope 





- Press the Envelope button; the correspon- 
ding LED will begin to flash to show that recor- 
ding is in progress. A LED corresponding to 
one of the ORCHESTRA registers will also 
flash. This signal shows that at this moment the 
envelope corresponding to thal button is auto- 
matically being memorized. 


Play a few notes on the keyboard to check 
whether (he envelope chosen is suitable for 
ihe timbre to be created. 


- lithe sound |s not thal required, press one of 
the buttons (and if necessary “Select”) from 
the 16 ORCHESTRA timbres; the LED will 
flash signalling the envelope being memorized 
in thal moment. 


- Play a few notes to check if this second enve- 
lope is suitable. 

Continue this selection until a pleasing envelo- 
pe is found, 


Note - As well as the envelopes provided for 
the 16 GACHESTAA timbres, there are ano- 
ther 4 envelopes which can be user-defined 
and memorized by following the same procedu- 
re (ENVELOPES Section), 


WAVE 1 - To record wave-form 1 





The recording of wave-form 1 follows thal of 
the envelope; this wave form determines ihe 
first hall of the sound. 


- press the Wawe 1 bulton; the 
corresponding LED immediately begins to 
flash. As for the ENVELOPE, any olf the 16 
wave-lorms provided in the ORCHESTRA 
timbres can be memorized, Alternatively, one 
ol the 4 user defined wave-forms from the 
WAVES sections can be used. 


* The recording procedure is as described 
above for the choice of the envelope. 





Du début ala findu son, jes deux formes donde 
peuvent étre mixees entre elles de deux mania- 
res: 

- La premiére maniere, avec mixages a évolu- 
tion progressive, consiste a avoir au debut de 
lenveloppe le 100% de la forme d'onde 7 qui 
ansuite décroit tandis que la 2 augmente et 
atteint le 100% a la fin de l'enveloppe. 

- La deuxiame, 4 mixages fixes, signifie que les 
deux formes d'onde restent constantes pen- 
dant |'entiére durée du son. 


PROGRAMMATION DES SONS DE LA SEC- 
TION “ORCHESTRA” 


La méthode a suivre prevort lenregistrament 
des parametres fondamentaux: ENVELOPE 
janveloppe), WAVE 1 (forme donde 1), et 
WAVE 2 (lonme donde 2). 


- Appuyer sur le bouton Custom en ligne avec 
la section ORCHESTRA. 


- Appuyer sur un des boutons correspondants 
aun des 16 timbres originaux alin de choisir ou 
sera mis en mémoire le timbre personnel (Dans 
le bouton, une voix “Custom” qui sera substi- 
tuée ou modifiée par l‘enregistrement person- 
nel est predisposes}, 


ENVELOPE - Choix du type d’enveloppe 


- Appuyer sur le bouton Envelope: la LED cor- 
respondante clignote afin de signalar que l'on 
est en phase d'enregistrement. En méme 
temps, une autre LED clignote qui correspond a 
un des registres ORCHESTRA. Ce signal met 
en évidence que l'anveloppe corespondante a 
ce registre est automatiquement mise en 
memoire a ce moment la. 


- Jouer quelques notes sur le clavier afin de 
verifier que l'anveloppe soit bien adaptee au 
timbre a construire. 


- §/ Veanveloppe n'est pas celle désirés, appuyer 
sur un des boutons (et eventuellement “Select” 
des 16 timbres -ORCHESTRA«. La LED, qui 
signale quelle enveloppe est meémorisee a ce 
moment la, clignate, . 


= Jover quelques notes afinde venter que cette 
deuxiéme enveloppe soit la plus appropriée. 
Continuer ainsi les selections jusqu’a obtenir 
Tanveloppe desires, 


Nota - En plus des enveloppes prédisposées. 
dans les 16 timbras ORCHESTRA, on peut 
mamoriser, an suivant la méme methode, qua- 
tre autres enveloppes oiginelles (Section 
ENVELOPES). 


WAVE 4 - Enregistrement dela forme d'onde 1 





| A lenregistrement de 'enveloppe suit celui de 


la forme d'onde 1 (cette forme d’ande caracte- 
rise la prenuere partie du son). : 


- Appuyer sur le bouton Wave 1; la LED corre- 
spondante clignote immeédiatement. Comme 
pour ENVELOPE on peut mémoriser une das 16 
formes d'onde prédisposées dans les timbres 
ORCHESTRA, ou une des 4 formes onginelles 
de la section WAVES. 


- La méthode a suivre pour |'enregistrement est 
la meme decrite pour le choix de lerveloppe 
(ENVELOPE). 


Von Klangantang bis -ande konnen dié beiden 


| Wellenfonrmen auf zwei 4Artean untersinander 


gemischt warden: 

- Bie erste An, eine Mischung mit progressiver 
Entwicklung, die am Anfang der Entwicklung 
die 100% ige Wellenform 1 innehat, dann abk- 
lingt, wahrend die 2 sich steigert bis zur 
100% igen Wellenform am Ende der Enveloppe. 
- Die zweite, mit festen Mischungen, bedeutet, 
daf die beiden Wellenformen flr die gesamte 
Dauer des Kiangs gleich bleiben, 


PROGRAMMIERUNG DER KLANGE DER 
SEKTION “ORCHESTRA” 


Dieser Vorgang sieht die Aufzeichnung der 
grundliegenden Parameter vor: 

ENVELOPE, WAVE 1 (Wellenform 1) und 
WAVE 2 (Wellenform 2). 


- Den Knopf Custom. eingereiht in die Sektion 
ORCHESTRA, drucken. 


- Einen Knopf, der einam der 16 Originalklange 
entspricht, dricken, um festzusetzen wo der 
individuella Kiang gespeichert wird, (In darn 
Taster ist eine “Custom”-Stimmea vorgageben, 
die ersetzt oder geandert wird durch die eigene 
Autnahmen) 


ENVELOPE - Wahl des Enveloppetypes 


- Den Knopf Envelope drucken; der entspre- | 
chende LED leuchtet auf um anzuzeigen, dai | 
man sich in der Aufmahmephase befindet. 
Gleichzeitig Jauchtet auch ein, einer Taste von | 
ORCHESTRA entsprechender LED auf: Dieses 
Signal zeigt an, dai in diesem Moment automa- 
tisch dia jeder Taste ensprechende Enveloppe 
gespeichert wird, 


- Einige Noten auf der Tastatur spielen, um zu 
prifen ob die Enveloppe fiir dan gewiinschten 
Klang geeignet ist. 


- Entspricht die Enveloppe nicht dem 
gewiinschten, einen zweiten Knopf! (eventuell 
“Select") der 16 ORCHESTRA- Klange driik- 
ken, ein zweiter LED, der die in diesem Moment 
gespeicherte Enveloppe anzeiat, leuchtet aut. 


- Einige Noten auf der Tastatur spielen, um zu 
priifan ob dieser zweite Enveloppe geeignet 
ist. Mit dieser Auswahl fortfahren bis die, dam 
eigenen Geschmack enisprechende Enve- 
loppe gefunden ist. 

Bemerkung - Zu den vorgesehenen Envelop- 

pen, kOnnen auf dieselbe Art noch 4 weitere 

orginale Enveloppen (Sektion ENVELOPES) 
gespeichert werden, 


WAVE 1 - Aufzeichnung der Wellenform 1 


Auf die Aufzeichnung der Enveloppe folgt die 
Aufnahme der Wellenform 1. (Diese Wallentorm 
beeinflut den ersten Teil des Klanges) 


- Die Taste Wave 1 driicken; augenblicklich 
leuchtet der entsprechende LED auf. Wie bei 
ENVELOPE kann eine der 16, in dan ORCHE- 
STRA - Kidngen enthaltene Wellenform - oder 
eine der 4 originalen Wellenformen der Sektion 
WAVES gespeichert werden. 


* Die Aufzeichnung wird genau so durchge- 
fuhrt wie bei der Enveloppe (ENVELOPE). 











Desde el principio hasta el final del sonido las 
dos formas de ondas pueden mezclarse entre 
elas de dos maneras: 

- la primera manera, con mezcla a evolucion 
progresiva, consiste en tener al principio dal 
enredo a! 100% de la forma de onda 1 que 
luego decrece mientras que la forma de onda2 
aumenta y alcanza él 100% al final del enredo, 
| - la segunda manera, a mezcias fijas, quiere 
decir que las dos formas de onda quedan con- 
stantes por toda la duracion del sonido. 


PROGRAMACION DE LOS SONIDOS DE LA 
SECCION “ORCHESTRA” 





El procedimiento preve la grabacion de los 

parametros fundamentales: 

| ENVELOPE (enredo}, WAVE 1 (forma de onda 
1) y WAVE 2 (forma de onda 2). 


- Oprimir e! boton Custom en linea can la sec- 
cian ORCHESTRA. 


- Oprimir un botdn correspondiente a uno de 
los 16 timbres onginales para eleqgir donde 
poner en memoria el timbre personal (en el 
botan esta predispuesto un timbre «Gustom= 
gue Sera sustituido o modificade por la graba- 
cidn personal). 


ENVELOPE - Eleccidn del tipo de enredo 





- Opnimir 6! botén Envelope; el LED correspon- 
diente rlampaguea para evidenciar que esta- 
mos en fase de grabacion. Al mismo tiempo 
rélampaguea tambien un LED correspondiente 
auno de los registros ORCHESTRA: este serial 
pone en evidencia que en esta momento se 
pone en memoria automaticamente el enredo 
conrespandiante a ese registro. 


- Tovar unas notas en el teclado para compro- 
bar que el enredo sea adecuado al timbre que 
$2 quiere construtr. 


- Si el sonido no es adecuado, oprimir un boton 
iy eventualmente "Select") de uno de los 16 
timbres ORCHESTRA; relampaguea un 
segundo LED que senala el enredo puesto en 
memoria en ese momento. 


- Tocar unas nolas para comprobar que este 
segundo enredo sea al adecuacto. 

Continuar estas selecciones hasta encontrar el 
enredo deseaco. 


Nota - Mas alla de los enredos predispuestos 
en fos 16 timbres ORCHESTRA, se pueden 
poner en memoria, siquiendo el mismo proce- 
dimiento, otros 4 enredos originales (Seccion 
ENVELOPES). 


WAVE 1 - Grabacién de la forma de onda 1 





Ala grabacion del enredo sigue la de fa forma 
de onda 1 (determina la primera parte del soni- 
do}. 


- Oprimir e botén Wave 7; inmediatamente 
relampaguea el LED correspondiente. Camo 
en el caso de ENVELOPE se puede poner en 
memoria una de las 16-formas de onda predi- 
spuestas en los timbres ORCHESTRA, ounade 
ias 4 formas de onda originales de la seccion 
WAVES, 


- El procedimiento de grabacion es el mismo 
| descrito para la eleccion del enredo (ENVELO- 
PE}. 





Dall'inizio alla fine del suono le due forme d'on- 
da possono essere miseelate tra loro in due 
modi: 

- il primo modo, con miscelazione ad evoluzio- 
ne progressiva, consiste nell'avere all'inizio del- 
linviluppo il 100% della forma d'onda 1 

che in seguito decresce mentre la 2 aumenta 
e raggiunge il 100% alla fine delfinviluppo; 

- il secondo. a miscelazioni fisse, significa che 
le due forme d'onda restano costanh per I'inte- 
ra durata del suone. 


COME PROGRAMMARE | SUONI DEL- 
LA SEZIONE “ORCHESTRA” 





Laprocedura prevede laregistrazione dei para- 
metr fondameniali: ENVELOPE [inviluppo), 
WAVE 1 (forma donda 1) e WAVE 2 (forma 
donda 2}. 


- Pramere il tasting Custom in linea con la se- 
zione ORCHESTRA. 


- Pramere un tasting cornmspondente ad uno 
del 16 timbri originall per scegliere dove || tim- 
bro personale sara memorizzato (nel tasting & 
predisposio un timbro “Custom” che sara sosti- 
wie Oo modificate dalla registrazione perso- 
nale). 


ENVELOPE -Scelta del tipo di inviluppo 





- Premere il pulsante Envelope; il LED corn- 
soondente lampeggia per evidenziare che si é 
in fase di registrazione. Insieme lampeggia an- 
che un LED corrispondente ad uno dai registri 
ORCHESTRA: quesio segnale mette in evi- 
denza che in questo momento & automatica- 
mente memorizzato l'inviluppo corrispondente 
a quel registro. 


- Suonare qualche nota sulla tastiera per verifi- 
care che l'inviluppo sia adatto al timbro da co- 
siruire. 


- Se linviluppo non é quello che si vuole, pre- 
mere il tastino (ed eventualmente “Select") di 
uno dei 16 timbri ORCHESTRA; lampeggia il 
LED che segnala linviluppo memonzzato in 
quel momento. 


- Suonare qualche nota per verilicare che que- 
sto secondo inviluppo sia quello adatto, Conti- 
nuare in queste selezioni fino a trovare |invilup- 
po di proprio gradimenta. 


Nota - Oltre agli inviluppi predisposti nei 16 tim- 


| bri CACHESTRA, si possono memonzzare, Se- 
| guendo la stessa procedura, altri 4 inviluppi on- 
| ginali (Sezione ENVELOPES) 


WAVE 1-Registrazione della forma d'onda 1 





Alla registrazione dell'inviluppo segue quella 
della forma d'onda 1 (questa forma d’onda in- 
fluenza la prima parte del suono), 


- Premere il tasting Wave 1: immeciatamente 
lampeggia || LED corispondente. Come per 
ENVELOPE si pud memorizzare una delle 16 
forme d'onda predisposte nei timbri ORCHE- 
STRA, oppure una delle 4 forme d'onda ongi- 
nali della sezione WAVES. 


* La procedura di registrazione é la stessa de- 
scritta per la scelta dellinviluppo (ENVE- 
LOPE}. 


INVELOPE wave) (WAVE? 





ENVELOPES. 
> She 
—. 
—S = 
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WAVE 2 - To record wave-form 2 





The recording of wave form 2 follows that of 
wave-form 1 


- Press the Wave 2 bulton; the cormespon- 
ding LED immediately Ibegin to flash 

As for WAVE 1, any of the 16 wave-forms in 
the ORCHESTRA section can be memorized. 
Alternatively, one of the 4 user defined wave 
forms from the WAVES section can be used. 


- The recording procedure is the same as that 
described above for choosing the envelope. 


- To leave the sound recording phase press 
the Wave 2 button again, the corresponding 
LED goes aff, 


- The memorized timbre is now available auio- 
matically and the LED corresponding to the 
button where the recording took place lights 
up. 


- Press Custom (LED off) to return to the 
orchestra timbres. 


WAVES MIX 


Besides the recording of Wave 1 and Wave 2 
as described above you may memornze, By 
using the WAVES MIX push-button 
(SWAVETWAVE2). four fixed mixes: 
20/60, 40/60, 60/40, 80/20. 

In pratical terms, it means thal new timbres can 
be obtained. 

Proceed as follows: 

- Press the ENVELOPE button (the LED will 
flash), 


- Press the WAVES MIX button. Immediately 
one of the four indicator LEDs which signal the 
automatic recording of the corresponding mix 
begins to flash. 


- Play a few notes to check if the programmed 
sound is right. 


- Hits not ight, press ihe same bution again to 
record the mic which is right. 


- To leave the sound recording phase, press 
ihe ENVELOPE button the corresponding 
LED goes off, 


- The memorized sound is now available auto- 
matically and the LED = corresponding to the 
butten where the recording took place lighis 
up, 


- Press Custom (LED off) to return to the 
erchestra timbres. 


TO PROGRAM THE SOUNDS FROM 
THE “ACCOMPANIMENT” SECTION 


- Press a button corresponding to one of the 6 
“Accompaniment” timbres to choose where 
the user-defined timbre will be stored in me- 
mory (The LED lights up). 


- Press the Custom push-button next to the 
“Accompaniment” section (LED on). 


- 6 user defined Accompaniment timbres can 
be programmed; the procedure is the same as 
that — for programming the ORCHESTRA 
sounds. 


WAVE 2- Enregistrement de la forme d'onde 2 


A lenregistrement de la forme d'onde 1 suit 
celui de la forme d'onde 2 (cette forme d‘onde 
Caracterise la deuxiame pare du son). 


- Appuyer sur le bouton Wave 2; la LED corre- 
spondante clignote immédiatement. 

De la méme maniere que pour WAVE 1, on peut 
mamoriser une des 16 formes d'onde prédi- 
sposees dans les voix ORCHESTRA ou une des 
4 formes d'onde originelles de la section 
WAVES. 


- La méthode a sulvre pour l‘enragistrement ast 
la méme que celle décrite pour le choix de l'en- 
veloppe (ENVELOPE). 


- Paur sortir de la phase d'enregistrement du 
s0n, appuyer sur ie bouton Wave 2: la LED cor- 
respondante s'eteint, 


| - Le timbre mémeorise es! immeédiatement 


disponible et la LED correspondante au bouton 
ou On 2 eifectue |'enregistrement s’allume. 


- Appuyer sur Custom (LED éteinle) pour 
remettre en fonction les timbres ORCHESTRA. 


En plus de lanregistrement de WAVE 1 et 
WAVE 2 comme cl-dessus eaxpliqué, vous pou- 
vez enregistrer,a l'aide du bouton WAVES MIX 
(% WAVE 1/% WAVE 2) quatre mixages fixes: 
20/80, 40/60, 60/40, 80/20 et on obtiant prati- 
quement de nouveaux limbres. 

Procéder de la maniere suivante. 


- Appuyer sur ENVELOPE (la LED correspon- 
dante clignate). 


- Appuyer sur le bouton WAVES MIX, immedia- 
tement un des quatre indicateurs LED clignote 
qui signale lenregistrement automatique du 
mixaqe correspondant. 


- Jouer quelques notes afin de venfier que le 
Son programms soit celui désina. 


- Si ce n'est pas celui desire, appuyer a nou- 
yeau sur le mame bouton afin d'enregistrer le 
mixage que l'on veut, ; 

- Pour sortir de la phase d'enregistrement des 
s0ns, appuyer sur le bouton ENVELOPE; la 
LED correspondante s'éteint. 


- Le timbre memorise est immediatement 
disponible et la LED conespondante au bouton 
ouon a effectue l'enregistrament s‘allumera. 


- Appuyer sur Custom (LED éieinte) pour 
remetire en fonction les timbres onginaus. 


| PROGRAMMATION DES SONS DE LA SEC- 


TION ACCOMPANIMENT 


- Appuyer sur le bouton corespondant aun des 
6 timbres “Accompaniment” pour choisir ou 
sera mis en mémoire le timbre personnel (LED 


allure). ' 


= Appuyer sur le bouton Custom qui se trouve 
sur le cote de la section “Accompaniment” 
(LED allurnes}. 


- On peut programmer 6 timbres personnels 
d'accompagnement: la méthode a suivre est la 
mame que celle utilisée pour ia programmation 
des sons ORCHESTRA. 


WAVE 2 - Aufzeichnung der Wellenform 2 


Auf die Aufzeichnung der Wellentonm 1, folgt 


| die Aufnahme der Wellentorm 2. (Diese Wellen- 
) form beeinflubt dan zweiten Teil des Klanges) 


- Dan Knopf Wave 2 driicken; augenblicklich 
leuchtet der antsprechende LED auf. 
Wie bei WAVE 1 kann eine der 16, in den 
ORCHESTRA - Klangen enthaliene Wellen- 
form - oder einé der 4 orginalen Wellenfor- 
men der Sektion WAVES gespeichert wer- 
den. 


- Die Aufzeichnung wird genau so durchge- 
fiihrt wie bei der Enveloppe (ENVELOPE), 


- Um die Klangaufnanme zu beenden, die 
Taste Wave 2 dricken, der entsprechende 
LEO schaitet sich aus. 


- Der gespeicherte Klang isi automatisch 
vorhanden und es leuchtat der, der Taste auf 
der die Aufnahme durchgefuhrt wurde, ent- 
sprechende LED auf. 


- Custom dricken (LED ausgeschaltet) um 
zu den Onginalklangen zuruckzukehren, 


Ausser den Aufnahmen von WAVE 1 und WAVE 
2, wie oben beschrieben, kOnnen Sie vier 
Mischungen registreren, indem Sie den 
WAVES MIX - Druckknopf benutzen (% WAVE 
1/% WAVE 2): 20/80, 40/60, 60/40, 80/20 und 
damit erhalt man praktisch neue Klange. 

Diese Aufnahme wird durch Dricken und Spei- 
chern von ENVELOPE (der entsprechende LED 
leuchtet auf) auf die folgende Art durchgefuhrt: 


- Den Knopf! WAVES MIX drucken, augen- 
blicklich leuchtet einer der vier Anzeiger LED 
auf, der die automatische Aufzeichnung der 
entsorechenden Mischung anzeigt. 


- Emige Noten spielen, um festzustellen ob der 
gespeicherte Klang gefallt, 


- Wenn der Klang nicht dem gewunschten ent- 
spricht, von nevem denselben Knopl drucken 
um die Mischung aufzunehmen, die fir richtig 
oehaltan wird. 


- Um die Klangaufnahme zu beenden, die 
Taste ENVELOPE drucken, der entsprechende 
LED schaltet sich aus. 


- Der gespeicherte Klang ist automatisch 
abrufbar und es leuchtet der, der Taste auf der 
die Aufnahme durchgefihrt wurde, entspre- 
chende LED aut. 


- Custom drucken (LED ausgeschaltet) um zu 
dan Orginalklangen zuruickzukenren. 


PROGRAMMIERUNG DER KLANGE DER 
SEKTION “ACCOMPANIMENT” 





- Eine Taste dricken, die einem der 6 Klangfar- 
ben “Accompaniment” entspricht, um zu wah- 
lan, wo die personliche Klanglarbe gespeichert 
werden soll (LED angeschaitet). 


- Den Knop! Custom an der Seite der Sektion 
“Accompaniment” drucken (LED angeschal- 
tet). 


- Man kann 6 Begleitklanglarben programmie- 
ren, das Verfahren ist dassealbe wie man es fur 
die Programmierung der Klangs von ORCGHE- 
STRA benutet. 








WAVE 2 - Grabacién dela forma de onda2 


A le grabacion de la forma de onda 1, sigue la 
de la forma de onda 2 (determina la segunda 
parte del sonido). 


- Oprimir el Botan Wave 2: inmediatamente 
relampagua el LED correspondiente. Como en 
el caso de WAVE 1 $8 puede poner en memoria 
una dé las 16 formas de onda predispuestas en 
las voces ORCHESTRA o una de las 4 formas 
de onda originales ce la seccion WAVES. 


- E] procecinmento de grabacion €s 6] mismo 
dascrto para la eleccion del anredo (ENVELO- 
PE). 

- Para salir de la fase de grabacién de tos sani- 
dos, oprimir el boton Wave 2; el LED corre- 
gpondiante se apaga. 

| - El timbre puesto an memoria es automatica- 
| mante disponible y se enciende el LED corre- 
spondiente al botén donde se ha efectuado la 
| grabacia. 

- Oprimir Custom (LED apagands) para volver 
alos limbres ORCHESTRA, 


Mas alla dela grabacion de Wave 1 y Wave2 ya 
descrita, se pueden memorizar. utilizando el 
botdn WAVES MIX (9% WAVE 1/9 WAVE 2) 
élagir cuatra mezclas fijas: 20/80, 40/60, 60/40, 
80/20 ) practicamente se obtienan nuevos tim- 
bres. 

 Jagrabacion se efectua de la manera siguiente: 


- Oprimir e botan ENVELOPE (6! LED corre- 
spondiente relampaquea): 


- OCornmr & boton WAVES MIX. Inmediata- 
mente relampaguea uno de los cuatro indica- 
dores LED que senala la orabacion automatica 
de la mezcla corespondients. 


- Tocar unas nolas para comprobar que al 
sonido puesto en programa sea el que se 
quiere obtener. 


- Si el sonido no 6s al deseado, opnmir otra vez 
el mismo boton para grabar la mezcla que se 
Cra axacta, 


- Para salir de la fase de grabacion de los soni- 
dos, oprimirel botén ENVELOPE; e! LED corre- 
spondiente se apaga. © 


= El timbre puesto en memoria €5 automatica- 
mente disponitle y sé anciende el LED corre- 
spondiente al boton donde se ha efectuado la 
grabacion, 


- Oprimir Gustom (LED apagado) para volver a 
los timbres ORGHESTHA. 


PROGRAMAGCION DE LOS SONIDOS DE LA 
SECCION “ACCOMPANIMENT® 


-Oorimir ef boton correspondiente a una de las 
6 voces “Accompaniment” para elegir donde 
poner en memoria el timbre personal (LED 
encendida). 


- Opnmir el botén Custom a lado de la seccion 
*Accompanimant” (LED encendiclo). 


- S28 pueden poner an programa 6 timbres per- 
sonales de accompanamienio; @ procedi- 
miento es el mismo utilizado para poner en pro- 
dramacién los sonicios ORCHESTRA. 


WAVE 2 Registrazione della forma d'onda 2 





Alla registrazione della forma c’onda 1, seque 
valla della forma d'onda 2 (questa fofma d'on- 
a influenza la seconda pare del suana). 


- Premere || tasting Wave2: immediatamente 
lampeggia il LED corrispondente, 

Come per WAVE 1-si pud memornzzare una del- 
le 16 forme d'onda predisposte nelle voci OR- 
CHESTRA oppure una delle 4 forme d'onda 
onginali della sezione WAVES. 


* La procedura di registrazione & la stassa de- 
scritta per la scelta dellinviluppo (ENVE- 
LOPE}. 


- Per uscire dalla fase di registrazione del suo- 
no premere di nuove il tasting Wave 2: il LED 
conispondente si spegne. 

= {lI timbro memorizzato & immediatamente di- 
sponibile ¢ si accende il LED corrispondente al 
tastino dove si é esequita la registrazione. 


- Premere Custom (LED spento) per tomare 
al timbn ORCHESTRA, 


| Wave 1 e Wave 2, oltre alla registrazione gia de- 


scritta, POSSONO essere Memorizzale, usando 
i tasting WAVES MIX (% WAVE 1% WA- 
VE 2). quatira miscelazioni fisse: 
20/60, 40/60, 60/40, 80/20 e pratica- 
mente si ollangono nuvi timbni, 

Procedens come segue: 

- Pramere il tasting ENVELOPE (i) LED corm- 
spondente lampegagia). 


Lb 
- Premere il tastino WAVES MIX; immedciata- 
menie lampeggia uno dei quattro indicator 
LED che segnala la registrazione automatica 
dalla miscelaziones corispondente. 


- Suonare qualche nota per verificare se il suo- 
no programmiato é quello gradita, 


- Se il suono non @ quello desiderato premere 
di nuove lo stesso tasting per registrare la mi- 
scolazione che si niené gusta. 


- Per uscire dalla fase di registrazione dei suo- 
ni, premere il tastino ENVELOPE il LED corri- 
spondente si spegne 


- ll suono memonzzalo 2 aulomaticamente di- 
sponibile @ si accende il LED corrspondente al 
tasting dove sié esequita la registrazione. 


- Premere Custom (LED spento) per tormare 
ai timbri onginali 


COME PROGRAMMARE | SUONI 
LA SEZIONE “ACCOMPANIMENT” 


DEL- 





- Premere un tasting cormispondente ad uno 
dei 6 timbn “Accompaniment” per scegliere do- 
ve Il timbro personale sara memorizzato (LED 
ACCES), ; 


- Premere il pulsante Custom a lato della sezio- 
ne “Accompaniment” (LED acceso). 


~ Si possono programmare 6 timbr daccompa- 
gnamento: la procedura é la stessa usata per 
programmare | suoni ORCHESTRA. 
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TO PROGRAM THE SOUNDS FROM 
THE "BASS" SECTION 


- Press a bulton corresponding to one of the 6 
“Bass timbres to choose where the user-deti- 
ned timbre will be stored in the memory (The 
LED lights up). 


- Press the Custom push-button next to the 
“Bass” section (LED on), 


- 6 user defined bass timbres can be program- 
med: the procedure is the same as thal used in 
programming the ORCHESTRA sounds. 

Note - The memorized timbres remain in the 
memory even when the instrument is switched 
off as long as the adapter plug is connected to 
the mains or as long as the batlery case re- 
mains inserted in the instrument. 

Cutting off the power means that the “Cu- 
stom” timbres preset by ihe manufacturers are 
automatically restored, 


MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface) 


The MIDI system is a method of sanding “mes- 
sages” (both transmission and recerving) é- 
ther between musical instruments or between 
musical instruments and a computer: the mes- 
Sages are the suitably coded functions of the 
insirumernts. 

The trasmission and receiving, using the MIDI 
system, of the functions fo/fram a second in- 
strument/apparatus, equipped with the same 
system, is automatic once the IN and OUT so- 
ckets of this instrument are connected to the 
OUT and IN of the second insitument by 
means of the connecting leads which are sup- 
flied as an optional accessory, 

Note - “Apparatus”, can mean a computer, 
expander or sequencer. 

This instrument transmits the sections listed la- 
ter in the OMNI OFF mode. This means that 
@ach function has its own trasmission channel, 
The instrument/apparatus receiving the MIDI 
messages must be preset to receive in the OM- 
Nirmode. | will racenve the functions on separa- 
te channels if it is equipped with OMNI OFF 
and will receive all the functions on a single 
channel if itis equipped with OMNI ON. 


TRASMISSION (Tx Channel Select) 


This instrument trasmits the following in the MI- 
DI code: the notes played in the ORCHESTRA 
and ACCOMPANIMENT sections as well as the 
notes from. the BASS section when the “Auto- 
matic” facility & used and ihe note pattern ihe 
AUTO SOLOIST feature (to transmit the notes 
ACCOMPANIMENT and BASS you must 
select.a voice in the corresponding section). 

The MIDE system includes 16 trasmission chan: 
nels (CHANNELS secon) numbered fram 1 
to 76. In this instrument, the standard chan: 
nels by means of which the transmission is 
present are: no. 1 for the notes played in the 
“Orchestra” section, no. 2 for the “Accompani- 
ment’ notes, no. 4 for the moles from the 
“Bass” section and finally no. 6 for {he note 
pattern from the “Auto Soloist” feature. 

- The instrument connected will receive the co- 
des of the notes if the preset channels corre- 
spond to those previously descnbed, 

- For example, ihe notes played on the ke- 
yboard, after an ORCHESTRA sound has 
bean chosen, can be simultaneously trasmit- 
ted in MIDI cade to the instrument/apparatus 
connected. The same notes can be heard au- 
tomatically and with the same timbre as thal 
chosen on the receiving instrument. 


PROGRAMMATION DES SONS DE LA SEC- 
TION BASS 


~ Appuyer sur le bouton correspondant aun des 
6 timbres “Bass” pour choisir ou sera mis en 
maémoire la timbre personnel, 


- Appuyer sur le bouton Custom qui $e trouve 
sur la cote de la section “Bass” (LED allumeés), 


- On peut programmer 6 timbres personnels de 
basse: la méthode @ suivre est la méme que 
celle utilisée pour la programmation des sons 
ORCHESTRA. 


Nota - Les timbres mamorises restent en 
mamoire méme quand on éteint |'instrument 
POUL qué la prise de ladapteur soit foupours 
branchée sur le réseau ou le boitier des piles 
soit toujours branche sur lingtrument. 

En enlévant lalimentation, les timbres “Cu- 
Sto” presélectionnés en usine se ramettent en 
fonction automatiquement. 


Le systeme MIDI est une methode de commu- 
nication, transmission et reception, dé “messa- 
ges” entre des instruments musicaux ou entre 
des instruments musicaux et un appareil: les 
messages sont les fonctions de |‘instrument 
opportunémaent transformaes en codes. 
La transmission ei la reception das fonctions 
avec le sysiéme MIDI a‘depuis un deuxieme 
instrument/appareil fourni du méme systeme 
sont automatiques et on les active en bran- 
chant les prises IN et OUT de cel instrument (al- 
les $e trouvent & Varriére de linsiniment) 
raspectiveament sur las prises OUT et IN du 
deuxiéme instrument (le cable de branchement 
ast fourni en tant qu accessoire sur demande). 
Nota - En tant qu'appareil on fait mention a un 
Orndinateur, un 6xpancer ou Un Sequencer. 
Cet instrument transmet les sections, qui 
seront Successivement enumerees, de maniere 
OMNI OFF. Ceci signifie que chaque fonction a 
un propre canal de transmission. 
Linstrumentappareil auquel les messages 
MIDI sont envoyes, doit étre pravu pour reace- 
volr de maniére OMNI. || recevra les fonctions 
sur des canaux separes s'il est fourni d'OMNI 
OFF tandis qu'il recevra toutes ies fonctions sur 
= seul canal s'il est prevu de maniére OMNI 
N. 


TRANSMISSION (Tx Channel Select) 





Cet instrument transmet en code MIDI les notes 
jouges dans la section ORCHESTRA, ACCOM- 
PANIMENT et en outre, si on joue avec la fone- 
tion “Automatic”, les notes dela section BASS 
ainsi que le dessin des notes qui correspond a 
la fonction AUTO SOLOIST (pour la transmis- 
sion des notes ACCOMPANIMENT et BASS. 
Vous devez sélecthonner un timbre dans la sec- 
thon correspondannia. 

Le systéme MIDI prévoit pour la transmission 
16 canaux (section CHANNELS) numeérotes de 
14176, Dans cet instrument, 65 tanaux stan- 
dard & travers lesquels @ |'ongine la transmis- 
sion est fixée, sont: len, 1 pour les notes jouses 
dans la section “Orchestra”, le n. 2 pour les 
notes “Accompaniment”, len. 4 pour les notes 
dé la section “Bass” et finalement len. 6 pourle 
dessin des notes de |"“Auto Soloist”, 

~ ‘instrument relié réecevra les codes des notes 
si las: Canaux predisposes correspondront a 
ceux precedemment énumeérés. 

- Par exemple les notes joudes sur le clavier 
aprés avoir sélectionné une voix ORCHESTRA 
peuvent éire Gcoulees sur ce cermier et, en 
méme temps, elles seront transmises en code 
MIDI a/'instrument/appareil relié, On entend les 
memes notes automatiquement et avec le tim- 
bre choisi sur le deuxiame instrument. 


PROGRAMMIERUNG DER KLANGE DER 
SEKTION “BASS” 


= Eine Taste driicken, die einem der 6 Klangfar- 
ben “Bass” entspricht, um zu wahlen, wo die 
persénliche Klangfarbe gespeichen werden 
soll (LED angeschaltet). : 

- Ben Knopf Custom an der Seite der Sektion 
“Bass” drucken (LED angeschaltat). 

- Man kann 6 Bassklangfarben programmiéeren; 
das Verfahren ist dasselbe wie man es fir die 
Programmierung der Klange von ORCHESTRA 
benutzt 

Bemerkufg - Die gespeicherten Klange biel- 
ben abrufbar auch wenn das Instrument ausge- 
schaltet wird, Ole Tastatur mut jedoch von Bat- 
tenien versorgt sein eder be: Gebrauch eines 
Adapters am Stram angeschlossen bleiben. 
Bei Stromentzug stehen autematisch die vom 
Hersteller 3 vorprogrammierten “Custom” 
Klange zur Verigung. 


Das MIDI- System ist eine Methode zur Kom- 
munikation, Ubertragung und Empfang von 
“Messages” von Musikinstrumenten unterei- 
nander oder mit einem Apparat: Die Messages 
sind Funktionen des Instrumentas und aus 
Zweckmabigkeit in Kodes umgetonnt, 

Die Ubertragung und der Empfang der Funktio- 
nen mit dam System MIDI zu/von einem zwei- 
ten Instrument/Apparat, das mit demselban 
System ausgestattet ist, arfolgt automatisch 
durch Verbindung der Anschiusse IN und OUT 
dieses Instrumentes (sie befinden sich am 
Boden des Instrumentes) mit den éntsprechen- 
den Anschhissen OUT und IN des zweiten 
Instrumentes (das Verbindungskabel wird aut 
Wunsch als Zubehor geliefert). 

Hinweis - Mit Apparat sind Computer, Expan- 
der oder Sequenzer gemeaint. 

Dieses instrument Ubertragt die, im folgenden 
aufgalisteten Sektionen auf OMNI OFF- Art. 
Das heii, dai jede Funktion ihren eigenen 
Ubertragungskanal hat, 

Das Instrument/Apparat an das die MIDI- Mes- 
sages geschickt werden, mui auf OMNI- Art 
empfangen konnen. Es empfangt die Funktio- 
nen auf qetrannten Kanalan, wenn es mit OMNI 
OFF ausgestattet ist und auf einem einzigen 
Kanal, wenn es auf OMNI ON- Art emfanat. 


UBERTRAGUNG (Tx Channel Select) 


Dieses Instrument dbertragt im MIDI- Kode die 
auf den Sektionan ORCHESTRA, ACCOMPA- 
NIMENT, gespielten Noten, und wenn mit “Au- 
tomatic” gespielt wird, die Noten der Sektion 
BASS und die Notenzeichnung, die AUTO 
SOLOIST enspricht (um die Noten ACCOMPA- 
NIMENT und BASS zu ubermitteln, mula man 
immer @ine Klangfarbe der eantsprechenden 
Sektion wahlen). 

Das MIDI- System hat fir die Ubertragung 16, 
von 7 bis 16 numerierte, Kanale (Sektion 
CHANNELS) zur Verfuigung. 

In diesem Instrument sind die Standardkandle, 
durch die die Ubertragung ursprungiich testae- 
lagt ist, die folgenden: 

Nr. 7 fir die, in der Sektion “ORCHESTRA” 
gespielten Noten, Nr. 2 fur die “ACCOMPANI- 
MENT” Noten, Nr. 4 fur die “BASS” Noten und 
schiieBlich Mr. 6 fir die “Auto Soloist” Noten- 
zeichnung. 

- Das angeschliossene Instrument empfangt cie 
Notenkodes, wenn die verfigbaren Kanale den 
Vorher anwahnten antsprechan, 
- Die Noten, die zum Beispiel nach Wahl einer 
ORCHESTRA Stimme, auf der Tastatur gespielt 
werden, werden aut derselben gehort; gleich- 
zaitig werden sie in MIDI- Kode auf das 
angeschiossene Instrument/Apparat ubertra- 
gen. Dieselben Noten konnen automatisch mit 
der, auf dem zweiten Instrument gewahiten 
Klanglarbe gehon werden. 








PRORAMACION DE LOS SONIDOS DE LA 
SECCION "BASS" 


- Oprimir al boton correspondiente a una ce las 
6 voces “Bass” para elegir donde poner en 
memoria el timbre personal (LED encencicda). 


- Oprimir el boton Custom a lado de la seccion 


“Bass” (LED encenciico), 

- Se pueden poner en programa 6 timbres per- 
| sonales de accompanamiento; el procedi- 
miento es el mismo utilizado para poner en pro- 
grama los sonidos ORCHESTRA, 

Nota - Los timbres quedan en memoria aun 
Cuando se apaga el instrumento a condicion de 


que el enchute del adaptador quede conectado | 


ala red o que el cajoncite con las baterias sea 
conexo al instrumento. Quitando la alimenta- 
cien,, los timbres «Custom» predispuestos en 
él origen vuelven disponibles automaticamen- 
te. 


El sistema MIDI e5 un metodo de comunica- 
cidn, transmision y recepcian, de “mensajes” 
entre instrumentos musicales o entre instru- 
Menios musicales y un aparato: los mensajes 
| on las funciones del instrumento oportuna- 
mente ransformades en codiga. 

La transmision y la recepcion de las funciones 
conel sistema MIDI a‘de otro instrument apa- 
rato dotado del mismo sistema es aulomatica y 
| se efectua conectando los enchufes IN y OUT 
de este instrumento (estan en el fondo del 
instrumenta) respectivamente alos enchufes 
OUT y IN del otro instrumento (el cable de 
conexion se facilita como accesorio a peticidn), 
Nota - como “aparato” se entiende una com- 
putadora, un expander o un Sequencer, 

Este instrumento transmite las secciones, que 
seran alistadas sucesivamente, en modo OMNI 
OFF. Esto quiere decir que cada funcion tiene 
$u canal de transmision. 

E] instrumento‘aparato al cual sé envian los 
mensajes MIDI tiene que estar precdispuesto 
| para recibir en modo OMNI. Racibira tas funcio- 
| nes en canales separados si esta dotado de 
| OMNI OFF, mientras que las recibira todas en 
un linice canal si proviste da modo OMNI ON. 


TRANSMISION (Tx Channel Select) 





Este instrumento transmite én codigo MIDI las 
notas tocadas en las secciones ORCHESTRA, 
ACCOMPANIMENT y ademas cuando se toca 
con la prestacion “Automatic” las notas ce las 
seccion BASS, y el esquema de notas corre- 
spondiente a la prestacidn AUTO SOLOIST 
(para transmitir las notas ACCOMPANIMENT y 
BASS. Se debe seleccionar un timbre en la sec- 
cion correspondiente). 

El sistema MIDI preve para la transmision 16 
canalas (seccion CHANNELS) numerados de 1 
a 16. En este instrumento los canales standard 
a traves de los cuales se fija al principio la tran- 
amision son: al We para las notas tocadas en la 
seccidn “Orchestra™, el N° 2 para las notas “Ac- 
companiment’, @l We o4 para las notas de las 
seccion “Bass” y finalmente el N° 6 para el 
esquema de notas del “Auto Solaist”. 

- El instrumento conectado racibira tos codigos 
delas notas silos canales predispuestos corre- 
sponden a los antes detaliados. 

- Por ejemplo, las notas tocadas en el teclado 
tras seleccionar una voz ORCHESTRA 52 escu- 
chan en fa misma, y al mismo tiempo sendin 
| transmitidas en codigo MIDI al instrumento/s 
| aparato conectado. Las mismas notas se escu- 
chan automaticamente y con el timbre eligido 
én el segundo instruments, 


COME PROGRAMMARE | SUONI DEL- 


LA SEZIONE "BASS" 

- Premere un tasting corrispondente ad uno 
dei 6 timbri “Bass” per sceglere dove il timbro 
personale sara memorizzato (LED acceso). 

- Premere il pulsante Custom a lato della sezio- 
ne "BASS" (LED acceso). 

- S| possono programmare 6 timbn di basso, la 
procedura 4 la stessa usata per programmare | 
suoni ORCHESTRA. 





Nota - | timbn memorzzati restano in memoria 
anche quanda io sirumento wene spento 
purché la spina delladattatore resti collegata 
alla rete o il contenitore con le battene resti 
connesso allo strumenta. 

Togliendo lalimentazione, fornano 
automaticamente disponibill i tmbn “Custom” 
predisposti alfongine 


ll sistema MIDI @ un metodo di comunicazione, 
(rasmissone @ ricezione, di “messaggi” tra stru- 
menti musicall o tra strumenti musical ed un 
apparato: i messaggi sono le funzioni dallo stru- 
mento opportunamente trasformate in codice, 
La trasmissione 6 la ficezione dalle funzioni 
con il sistema MIDI aida un secondo strumen- 
tofapparate dotato dello stesso sistema @ auto- 
matica ed avviene collegando le prese IN ed 
OUT di questo strumento (sono sul retro) n- 
spettivamente con le prese OUT ed IN del se- 
conde sirumentoe (i cavi di collegamento sono 
forniti come accesson a richiesta), 

Nota - Per “apparato” si intende un computer, 
un expander o un Sequencer. 

Questo strumento trasmette le sezioni, che sa- 
ranno successivamente elencate. in modo 
OMNI OFF. Cid significa che ogni tunzione 
ha Un proprio canale di trasmissione. — 

Lo -strumento/apparate a cui sono inviati | mes- 
saggi MIDI deve essere previsto per ncevere 
in modo OMNI. Ricevera le funzioni su canali 
separati se dotato di OMNI OFF, ricevera tutte 
le funzioni in un unico canale se provvisto di 
modo OMNI ON. . 


TRASMISSIONE (Tx Channel Select) 





Questo strumento trasmette in codice MIDI le 
note suonato nelle sezioni ORCHESTRA, AC- 
COMPANIMENT ed inoltre quando si suona 
con la prestazione “Automatic” le note della se- 
zione BASS, ed i! disegno di note cormispon- 
dente alla prestazione AUTO SOLOIST. 
fer hae er la note ACCOMPANIMENT 
si deve selezionare wun timbro 
Fe iione corrispondente. : 
Il sistema MIDI prevede Et la trasmissione 16 
canali (sezione CHANNELS) numerati da 1 a 
16. In questo strumento i canali standard attra- 
verso | quali é fissata alfongine la trasmissione 
sono: il n. 1 per le note suonate nella sezione 
“Orchestra”, ll n. 2 per le note Accompani- 
ment", in. 4 per le note della sezione "Bass" 
ed infine il n. 6 per il disegno di note dellAuto 
Soloist”. hdamn 
- Lo strumento collegato ricevera | codici delle 
hole se i canali predisposti saranno cormspon- 
denti a quelli precedentemente dettagliati. 
- Ad esempio la note suonate sulla tastiera do- 
po aver selezionato una voce ORCHESTRA si 
ascoltano sulla slessa, e contemporaneamen- 
te saranno trasmesse in codice MIDI allo stru- 
mento/apparate collegato, Le stesse note si 
ascoltano automaticamente 2 con il timbro scel- 
to sul secondo strunvento. 
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RECEPTION (Rx Channel Select) 





The instrument can receive, in the MIDI codes, 
all the following notes from a second instru- 
mentfapparatus: the notes trom the ORCHE- 
STRA and ACCOMPANIMENT sections as well 
as those from the BASS section and the note 
pattern corresponding to the AUTO SOLOIST 
feature (io receive the ACCOMPANIMENT and 
BASS notes you must select a voice in the 4 
corresponding section), The noles from the 
OACHESTAA section are received from this 
keyboard on channel 1, preset by the manufa- 
clurer (or else on one to be fixed later), regar- 
diess of which channel number is used by the 
transmutting instrument, 

The ACCOMPANIMENT, BASS and AUTO SO- 
LOIST notes are only received if the transmis- 
sion channels are respectively no. 2, oo. 4 and 
no, 6. 

Even if the transmitting instrument/apparatus 
does not use the same channels, the messa- 
ges can still be received by altering the rece- 
ption channels on our keyboard so that they 
ecincide with the transmission channels 


MIDI MODE 


The Midi Mode button (the same as “Select 
for ihe Orchestra Section) is used for starting 
the programming of the sections or functions 
to be transmitted or received in the MIDI code. 
The bulton must be held down for a few se- 
conds until the two indicators beside A and B 
begin to flash, This selection blocks the normal 
functioning of the keyboard. 


Programming 


1. - Tx Channel Select - includes four but- 
tons: "Orchestra", “Accompaniment, "Bass" 
and “Auto Soloist’. The sections buttons are 
pressed (ihe indicators are iit) to visualize 
which channel (CHANNELS section) they are 
being transmitted on, 


2. - Rx Channel Select - includes four but- 
tons: “Orchestra”, “Accompaniment”, "Bass" 
and “Auto Soloist". The sections buttons are 
pressed (ihe indicators are lit) to visualize 
which channel (CHANNELS section) are being 
transmitted on 


3. - Channels - The same buttons used for 
the rhythms allow the selection of the chan- 
nels {6 be used for transmitting and receiving 
the sections mentioned in points 1 and 2. 

The keyboard is preset al the origin to transmit 
and receive the “Orchestra”, "“Accompani- 
ment, "Bass" and "Auto Soloist” sections on 
channels nos. 1,2. 4 and 6 respectively, 

If, for example, you wish to transmit the “Ac- 
companiment” section on a different channel 
from the preset channel no, 2, you must first 
press the “Accompaniment” button fram the 
“Tx Channel Select” section and then press 
the button corresponding to the new transmis- 
sion channel (the LED lights up). 


In the model without the “Digital Synth" 
section, the channel transmitting the Auto 
Soloist (nr. 6) is not changeable, 


Note - when the programming is completed, a 
note can be played from the corresponding se- 
ction to check whether ihe programming has 
been done correctly, 

In pratical terms, the programming of the the 
channel is altered so that the channel number 
will conespond (to thal on the recelving instru: 
ment lt i also done when the user doesn't 
wish the second instrument to receive the se- 
ction transmitted. 

The channels are programmed in ihe same 
manner when sections transmitted from a se- 
cond apparatus are to be received, 


RECEPTION (Rx Channel Select} 


Cet instrument peut recevoir d'un deuxieme 
instrument/appareil les codes MIDI des notes 
jouges dans les sections ORCHESTRA, 
ACCOMPANIMENT et en outre les notes de la 
section BASS et le dessin des notes qui corre- 
spond 4 la fonction AUTO SOLOIST (pour la 
reception des notes ACCOMPANIMENT et 
BASS, VOUA devez sélectionner un timbre 
dans la section corespondante). Les notes de 
la section ORCHESTRA sont regues par ce cla- 
vier sur le canal 1 prédispose en using (ou Sur 
celui éventuellament fixe) indépendamment du 
numero de canal utilisé par linstrument qui 
transmeét. 

Les notes ACCOMPANIMENT, BASS at AUTO 
SOLOIST sont recues uniquement si les 
canaux de transmission sont respectivement le 
n. 2.4 et 6. 

Si l'instrument/appareil qui transmet utilise des 
canaux différents, les messages peuvent étre 
de toutes fagons recus en modifiant, sur notre 
Clavier, les canaux de réception de maniere 
quis coincident avec caus de transmission. 


4, l'aide du bouton Midi Mode (la méme qua 
“Select” pour les timbres) on commence la pro- 
grammation des sections ou fonctions, tran- 
smises ou recues en code MIDI, On doit 
appuyer quelques secondes sur le bouton 
jusqu'a ce que les deux indicateurs a cote de A 
et B commencent a clignoter. Cette sélaction 
bloque le normal fonctionnement du clavier. 


Programmations 





1=Tx Ghannel Select - ll inclut quatre boutons, 
“Orchestra” “Accompaniment”, “Bass” el 
“Auto Soloist”.On pousse les boutons (indica- 
teurs allumes) des sections de maniére a veri- 
fier sur quel canal (section CHANNELS) elles 
sont transmises, 


2 - Ax Channel Select - || inclut quatre bou- 
tons, “Orchestra”, “Accompaniment”, “Bass” 
et “Auto Solost”. On pousse les boutons des 
sections (indic¢ateurs allumés) de maniare a 
visualiser sur quel canal (section CHANNELS) 
elles sont reguas. 


3 - Channels - Les mémes boutons uliliges 
pour las rythmes permettent la sélection des 
canaux a travers lesquels transmetire at race- 
voir tes sections des points. 1 al 2. Alorigine, le 
Clavier est préedispasé pour transmettre et rece- 
voir Sur les canaux 1, 2, 4 et 6 respectivement 
las sections “Orchestra”, “Accompaniment”, 
“Bass” at “Auto Soloist’. 

S| par exemple on veut transmetire la section 
“Accompaniment” prédisposée sur la canal 2 
sur un autre canal, il faut d'abord pousser le 
bouton “Accompaniment” de la section “Tx 
Channel! Select" et ansuite le bouton qui corre- 
spond au nouveau canal de transmission (la 
LED s'alluinna. 

Dans le modéle sans la section ‘Digital 
Synth" le canal de transmission de |'Auto 
Soloist (n° 6) ne peut étre pas change. 


Nota - Quand la programmation a éte effec- 
tuée, on peut jover une note dans la section qui 
corespond de maniére @ verifier que la pro- 
grammiation a ete effectuee correctemant. 

En fait, la différeante programmation du canal 
seffectue de maniare 4 ce que le numero de ce 
dernier corresponde 4 celui de |'instrument qui 
recoil, mais aussi quand on ne veut pas que le 
deuxiame instrument recoive la section tran- 
SIMmise: 

La programmation des canaux seffectue pour 
la reception des sections transmises par un 


deuxiéme instrument/appareil, 





EMPFANG (Rx Channel Select) 


Dieses Instrument empfangt von ainam zweiten 
Instrument/Apparat die MIDI- Modes der, inden 
Sektionen ORCHESTRA und ACCOMPANI- 
MENT gespielten Noten, die der Sektion BASS 
und die Notenzeichnung, die AUTO SOLOIST 
entspnicht (um die Noten ACCOMPANIMENT 
und BASS zu empfangen, muB man immer eine 
Klangfarbe der entsprechenden Sektion wah- 
jen). 

Die Noten der Sektion ORCHESTRA werden 
von dieser Tastatur auf Kana! 1, vom Hersteller 
vorgesehean foder auf dem miglichenveise 
festgelegten) emplangen, wobei es keine Aalle 
Spiell, welches der vom Ubertragungsinstru- 
ment benutzte Kanal ist. « 

Die Noten ACCOMPANIMENT, BASS und 
AUTO SOLOIST werden nur empfangen wenn 
die Ubertragungskanale Nr. 2.4 und6.entspre- 
chen, 

Benutzt das Ubertragungsinstrument/Apparat 
andere Kanale, so koOnnen dia Messagen den- 
noch empfangen werden, woflir aut unserer 
Tastatur die Empfangskandle geandert werden 
missen, damit sie sich mit den Libertraqungs- 
kandlen decken. 


Mit der Taste Midi Mode (dieselbe wie “Select” 
fir die Klangfarben), wird dia Programmierung 
der Sektionen oder Funktionen, Ubertragen 
oder empfangen in MIDI- Kode begonnen. Die 
Taste mui fur einige Sekunden gedruckt wer- 
den, bis die beiden Anzeiger, seitlich von A und 
B, blinken, Diese Wahl blockiert die normale 
Funktion der Tastatur. 


Programmierungen 


1 - Tx Channel Select - umfalit vier Tasten: 
“Orchestra”, “Accompaniment”, “Bass” und 
"Auto Soloist", Um festzustellan auf weichem 
Kanal (Sektion CHANNELS) die Sektionen 
tibertragen werden, miissen die Tasten dersel- 
ben (Anzeiger angeschaltet) gedriickt werden. 


2 - Rx Channel Select - umfait vier Tasten: 
“Orchestra”, “Accompaniment”, “Bass” und 
“Auto Sototst”, Um festzustellen auf welchem 
Kanal (Sektion CHANNELS) diese Sektionen 
empfangen werden, die Tasten derselben (An- 
zeiger angeschaltet) drucken. 


3 - Channels -Dieselben Tasten, die fir die 
Rhythmen benutzt wurden, ermdglichen die 
Wahl der Kanale, durch die die Sektronen den 
Punkten 1 und 2 Obertragt und empfangt cie 
Tastatur auf dan Kandlen 1,2.4 und 6 - entspre- 
chend dan Sektionen “Orchestra’, “Accompa- 
niment™, “Bass” und “Auto Soloist”, 

Wenn man zum Beispiel die Sektion “Accom- 
panimant”, vorgesehen auf Kanal 2, auf einen 
anderen Kanal Gbertragen will, mul} zuerst che 
Taste "Accompaniment" der Sektion “Tx Chan- 
nel Select" gedriickt werden und dann die, dem 
neuen Kanal entsprechende Taste (LED leuch- 
tet auf). 


im Modell ohne “Digital Synth” - Sektion, 
kann der Ubertragungskanal das “Auto So- 
loist” (nr. 6) nicht geandert werden. 


Bemerkung - Nach der Programmierung kann 
eine Note der entsprechenden Sektion gespiell | 
werden um festzustellen, da korrakt program- | 
mer worden ist, 

In der Praxis wird die Kanalanderung vorge- 
nommaen, damit die Kanalnummer der des 
Empfangsinstrumentes entspricht, aber auch 
wenn es zum Empfang der ubertragenen Sek- 
tion aul das zweite Instrument notwendig ist, 
Dieselbe Kanalprogrammierung wird fir den 
Empfang von Sektionen, die von einem zweiten 
Instrument‘Apparat Ubertragen /erden, durch- 
gefithrt. 


RECEPCION (Rx Channel Select) 


Este instrumento puede recibir cle otro instru- 
mento‘aparato ios codigos MIDI de las notas 
focadas en las secciones ORCHESTRA, 
ACCOMPANIMENT y ademas las notas de la 
secoiin BASS y el esquema de notas corre- 
spondiente a la prestacion AUTO SOLOIST 
(Para recibir las notas ACCOMPANIMENT y 
BASS seleccionar siempre un timbre en la sec- 
cion conespondiente). Este teclado recibe las 
notas de la seccién ORCHESTRA en el canal 1 
predispuesto por la casa jo en el canal even- 
tualmente fijaco), cualquier sea él numero de 
canal utilizado por el instrumento que transmi- 
fa, 

Las notas ACCOMPANIMENT, BASS y AUTO 
SOLOIST se reciben sélo si los canales de tran- 
smision son respectivamente él numero 2,4 y 6. 
Si al instrumento/aparato que transmite utiliza 
canales diferentes. los mensajes pueden reci- 
birse die todas formas modificando en nuesiro 
teclado los canales de recepcion para que 
coincidan con los canales de transmission. 


Con el botan Midi Mode (el mismo de “Select” 


pare la seccion ORCHESTAA) se empieza ta | 


inclusion an el programacion de las secciones 
ofunciones transmilidas o recibidas en codigo 
MIDI. El boten tiene que oprimirse durante unos 
segundos hasta que los dos indicadores al lado 
de Ay Brelampaguean. Esta seleccian bloquea 
él normal funcionamienta del teciaca. 


Programaciones 


1 - Tx Channel Select - Incluye cuatro boto- 
nes. “Orchestra”, “Accompaniment”, “Bass” y 
“Auto Soloist”. Se oprimen los botones (indica- 
dores encendidos) de las secciones pare com- 
probar en que canal (seccidn CHANNELS) se 
transmiten. 


2- Ax Channel Select - Incluye cuatro botones 
“Orchestra”, “Accompaniment”, “Bass” y 
“Auto Soloist”. Sé oprimen los botones (indica- 
dores encendidos) para comprobar en que 
canal (seccion CHANNELS) sa reciben. 


3 - Channels - Los mismos botones usados 
para los ritmos penmiten la seleccion de los 
canales a través de los cusles sé puede tran- 
smitir y recibir las secciones en los puntos 1 y2. 
En el origen el teclado esta predispueste para 
transmitir y recibir en los canales 1, 2,4 y 6 
raspectivamente las secctones “Orchestra’, 
“Accompaniment”, "Bass" y “Auto Soloist”, 

Si por ejemplo sé quiere transmitir ta seccidon 
“Accompaniment”, predispuesta an el canal 2, 
én otro canal, hay que oprimir primero el boton, 
“Accompaniment” de la seccion “Tx Channel 


Select” y luego el boton correspondiente al | 


nuevo canal de transmisién (se enclande el 
LED}. 


En el modelo sin la seccion “Digital Synth" 
la canal de transmision del Auto Soloist (n° 
6) non puede ser cambiada. 


Nota - Despues cel férmino dela programacion 
s@ puede tocar una nota an la seccidn corre- 
spondiente para comprobar que la operacién 
se hala efectuado correctamente. 

Practicamente la distinta programacién dal 
Canal Se efectua para que él numero del canal 
correspoenda al numero del instrumento que 
recibe y también cuando no se quieré que el 
otro Instrumente reciba la seocian transmitida, 
La misma programacion de los canales se afec- 
tua para la recepcion de las secciones transmi- 
tidas por otro instrumento/aparato,. 





RICEZIONE (Ax Channel Select) 


Questo strumento pud rcevere da un secon- 


do strumento/apparate i codicil MID! delle note | 


suonale nella sezioni ORCHESTRA, ACCOM- 
PANIMENT ed inolire le note dalla sezione 
BASS ed il disegno di note corrispondente alla 
prestazione ALI } SOLOIST (per ricevere le 
note ACCOMPANIMENT e BASS si deve 
selezionare una voce nella sezione 
corrispondente). Le note della sezione OR- 
CHESTRA sono ricevute da questa tastiera sul 
canale 1 predisposto dalla casa (o su quello 
eventualmente fissato) qualunque sia il nume- 
ro di canale utilizzaio dallo strumento che tra- 
smiette. 

Le note ACCOMPANIMENT, BASS, ed AUTO 
SOLOIST sono ricevute solo se i canali di tra- 
SMmissione sono nspettivaments il n. 2, 4 @ 6, 
Se lo strumento/apparato che trasmette utiliz- 
za Canali diversi, | messaggi possono essere 
comungue ricevuti modificando sulla nostra ta- 
stiera | canali di ncezione perché coincidano 
con quelli di trasmissione. 





Con il pulsante Midi Mode {lo stesso di “Se- 
lect" per i timbri) si inizia la programmazione del- 
la sezioni o funzionl, trasmesse o ricevute in 


| codice MIDI, Il pulsante dave essere premuto 


per alcuni secondi fino a che i due indicatoria 
fiance di A e B lampeagiano. Questa selezione 
blocca il normale funzionamento della tastiera. 


Programmazioni 


1 - Tx Channel Select - Include quattro tasii- 
ni “Orchestra”. “Accompaniment”, “Bass” ed 
“Auto Soloist”. Si premono i pulsanti (indicator 
accesi) delle sezioni per venticare su quale ca- 
nale (Sezione CHANNELS) sono trasmesse. 


2 - Rx Channel Select - Include quatiro tasii- 
ni, “Orchestra”, “Accompaniment”. "Bass" ed 
“Auto Soloist”. Si premono | pulsanti (indicator 
accesi) delle sezioni per veriticare su quale ca- 
nale (sezione GHANNELS) sono nicevute. 


3 - Channels - Gli stessi pulsanti che abbiamo 
usate per i ritmi permetiono la selezione dei ca- 
nali attraverso | qual trasmettere e ricevere le 
sezioni ai punti 1 @ 2. D'ongine la tastiera @ pre- 
disposia a trasmeltere e ricevere nei canali 1, 
2,426 nspettivamente le sezioni "Orchestra", 
“Accompaniment”, "Bass" ed “Auto Ssolast”. 
Sead ssempio si vuole trasmetiere la sezione 
“Accompaniment”, predisposta nel canale 2, in 
un altro canale, si preme dapprima il tastino “Ac- 
companiment” dalla sezione "Tx Channel Se- 
lect" @ di seguito il tasting nuMerato corrispon: 
dente al nuovo canale di trasmissione (si accen- 
de il LED), 


Nel modello senza la sezione “Digital Syn- 


th’ il canale di trasmissione dell’Auto 
Solorst (n° 6) non pud essere moditicata. 


Nota - Quando si é esequita la programmazio- 
ne si pud suonare una nota nella sezione coni- 
spondente per venficare se la programmazio- 
ne @ stata esequita correttamenta. 

In pratica la diversa programmazione dal canale 
$i eseqgue perché il numero di canale oorri- 
sponda a quello dello strumento che nceve ma 
anche quando non si vuole che il secando stru- 
mento nceva la Sezione (rasmessa. 

La slessa programmazione dei canali si ese- 
que per la ricezione delle sezioni trasmesse da 
un secondo strumenio/apparala. 
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4, - The “Orchestra” section, as mentioned 
above, |s initially recelved on channel 1 inde- 
pendently of the channel used by the transmit- 
ting instrument (this receiving mode is Known 
as “Omni Gn*). if the OMNI button is pressed, 
which means presetting in the “Omni Off mo- 
de {LED on), this section will only be received 
if the second instrument transmits it on chan- 
nel. 


5, - At the origin, the note patie of the “Bass” 
and “Auto Soloist" section correspond to the 
selections made on this keyboard. 
This programming can be altered by pressing 
the Ext Bass andlor the Ext Auto Soloist 
buttons. In this way, when this keyboard is pla- 
ed, the "Bass" and the “Auto Soloist!’ notes 
aing transmitted from a second instrument 
can be heard. 
Note - “Bass” and “Auto Soloist are used con- 
ventionally to indicate any éxternal monopho- 
nhe section. 
6. - When the keyboard is being played, toge- 
ther with a rhythm the preset Tempo (Clock) is 
automatically transmitted in the MIDI code. 
However, if you wish to reguiate the rhythm 
tempo by means of the instrument connected, 
the Ext Cleck button must be pressed (LED 
on), 


7. - To leave the programming mode, the Midi 
Mode button must be pressed again (the 
twoLEDS gooff). - 


* The keyboard is automatically restored to its 
normal functioning, 


Program Change and Song Select 





There are MIDI codes corresponding to each 
of the 16 sounds from the “Orchestra” section, 
the 16 “Custom” sounds and the 16 basic 
rhythms. If the “Orchestra” sounds and the 
rhythms of the instrument connected to the 
Keyboard are provided with ihe same codes, 
any. selection made on either of the instru- 
ments automatically has the comesponding se- 
lection made on the instrument connected, 

- Program Change refers to the sounds. Il, 
for example, the keyboard is using the Piano 
sound from the “Orchestra” section and then 
changes to Accordion, the connected instru- 
ment receives the corresponding MIDI code 
and changes automatically from the sound ori- 
ginally selected. 

- Song Select refers to the rhythms, If, for 
example, the Waltz rhythm being used on this 
keyboard is changed over to the Samba 
rhythm, the instrument connected changes au- 
tomatically to a new rhythm. 

Note - The same sound or mythm changes 
will be received by this keyboard as jong as the 
second instrument is preset to send (hem, 


Start/Stop for the rhythms 





This instrument is provided with MIDI codes 
which allow the two instruments connected to 
start and to interrupt the rhythm in perfect 
synchronization. lt alsa includes all the facilities 
related to the rhythm section, which produce 
ihe start/stop for the rhythm. 


| 4 - La section “Orchestra”, comme deja expli- 
| qué, est initialement regue sur le canal 1, indé- 
| pendamment du canal de |'instrument qui la 
| transmet (cette maniere de réception est con- 


nue comme “Omni On"). 


| Si le bouton OMNI est pousse, ceci signifie 


prédisposition an “Omni Off" (LED allumee), 
cette section est reque uniquement si le dau- 
xiame instrument la transmet par le canal 1. 


5 - Alorigine, la dassin das notes des sections 
“Bass” at “Auto Soloist” correspond aux selec- 
tions effectuées sur ce clavier, Cette program- 
mation peut étre modifié en appuyant sur les 
boutons Ext Bass et'ou Ext Auto Soloist. De 
cette maniare, en jouant sur ce clavier, on 
entend le “Bass” atl Auto Soloist transmis par 
un deuxiéme instrument. 

Nota - “Bass” at “Auto Soloist” indiquent de 
maniare conventionnelle rimporte quelle sec- 
tion monophonique éxtene, 


6 - Sion jouve sur ce clavier avec un rythme, le 
Temps (Clock) predispose est automatique- 
ment transmis en code MIDI, Si au contraire an 
desire que le temps du ryihme soit réalable au 
mayen delinstrument retié, on doll appuyer sur 
le bouton Ext Clock (LED allumée}. 


7 = Pour sortir de la phase dé programmation on 


doit 4 nouveau appuyer sur le bouton Midi 


Mode (les deux LEDs s’éteignent). 


* Automatiquemant, le clavier retoume & son 
normal fonciionnement, 


Program Change et Song Select 





Aux 16 timbres de la section “Orchestra”, plus 
las 16 timbres “Custom” et aux 16 rythmes 
base correspondent autant de codes MIDI, Si 
les timbres “Orchestra” et les rythmes-de |in- 
strument relia au le clavier sont foumis des 
méames codes, a chaque sélection sur un des 
deux instruments correspond une sélection 
automatique sur linstrumant rete. 


- Program Change signifie “selection de pro- 


gramme" et ll se rapporte aux timbres. Si par 
exemple sur ce clavier on joue avec be timbre 
Piano dela section “Orchestra” et on passe au 
timbre Accordion, linstrument relié recevra le 
code MIDI correspondant et automatiquement 
li changera te timbre sélectionné initialament. 
Song Select signifie “sélaction morceau musi- 
cal” et il se rapporte aux rythmes. Si par exem- 
ple le rythme Waltz en fonction sur ce clavier est 
substitué par le nthme Samba, linstrument 
felié passe automatiquement 4 un deuxieme 
rythme, 

Nota - Ces changements de timbres ou de 
ryihmes effactues sont requs par ce clavier 
POUL qué le deuxiéme instrument soit prédi- 
spose pour les envoyer, 


Start/Stop des rythmes 





Ce clavier est fournl des codes MIDI qui per- 
mettent aux deux instruments relies le com- 
mencement eat linterruption du rthme en par- 
fait synchronisme et il inclut aussi toutes les 


| fonctions reliées 4 la section rythmique qui pro- 


duisant le start/stop du rythme. 


4 - Die Sektion “Orchestra” wird wie schon 
gesagt, unabhangig vom Kanal des Ubertra- 
gungsinstrumentes, auf Kanal 1 eampfangen. 
(Diese Weise des Empfanges wird “OMNI ON" 
genannt) 

lst die Taste OMNI gedrickt, d.h. “Omni Of” - 
Einstallung (LED angeschaltet), wird diese Sek- 
tion nur empfangen, wenn das zwelte Insiru- 
ment auf Kanal 7 dbertragt. 


§-Urspringlich antspricht die Notenzeichnung 
der Sektionen “Bass” und “Auto Soloist” der 
Auswahl dieser Tastatur. Diese Programmie- 
rung kann durch Dricken der Tasten Ext Bass 
und/oder Ext Auto Soloist gedndert werden. 
Auf diese Art kOnnen “Bass” und “Auto Soloist” 
- Gbertragen von einem zweilten Instrument - 
durch Spielan auf dieser Tastatur, gehort wer- 
den: 

Bemerkung - Mit “Bass” und “Auto Soloist’ 
wird jegliche exteme Mono- Sektion auf kon- 
ventionelle Art angezeigt. } 

6 - Wird auf dieser Tastatur zusammen mit 
einem Rhythmus gespiell, so wird das Tempo 
(Clock), das aul der Tastatur vorgesehen ist. in 
MIDI- Kode automatisch Gbertragen. 

Falls man es vorzieht, das Zeitmai des Rhyth- 
mus’ durch das angeschlosseane Instrument zu 
regulieren, muB die Taste Ext Clock (LED 
angeschaltet) gedruckt werden. 


7 - Um die Programmiering zu beencden, mub 
von nevem die Taste Midi Mode (die beicien 
LED schalten sich aus) gedriickt werden. 


* Die Tastaturnimmt automatisch ihre normaten 
Funktionen wieder auf. 


Program Change und Song Select 


Den 16 Klangfarben der Sektion “Orchestra” + 
den 16 Klangfarben “Custom” und den 16 
Grundrhythmen entsprechen gleichviele MIDI- 
Kodes. Wann die “Orchestra” Klangfarben und 
dia Ahythmen des Instrumentes, das an die 
Tastatur angeschiossen ist, dieselben Kodes 
haben, entspricht jeder Wahl auf einem der bei- 
den Instrumente eine automatische Wahl auf 
dem angeschiossanen Instrument. 

- Program Change bedeéutet "Programmande- 
rung” und bezieht sich auf die Klangfarben, 
Wird auf dieser Tastatur zum Beispiel mit der 
Klangfarbe Piano der Sektion “Orchestra” 
gespielt und man geht dann zu Accordion iber, 
empfang! das angeschlossene Instrument den 
enisprechenden MIDI- Kode und andert auto- 
matisch die am Anfang ausgewahile Klangfar- 
De. 

- Song Select bedeutet “Auswahl eines Musik- 
stiickes" und bezieht sich auf die Rhythmen, 
Wird zum Baispial der Rhythmus Waltz auf die- 
ser Tastatur durch den Ahythmus Samba 
ersetzt, geht das angeschiossene Instrument 
automatisch zu einem zweiten Ahythmus aber. 

Bemerkung - Dieselben Anderungen von 
Klangfarbe oder Rhythmus konnen von dieser 
Tastatur empfangen werden, wenn das zweite 
Instrument diase Ubertragen kann. 


Start/Stop der Rhythmen 





Diese Tastatur verfiigt Uber die MIDI- Kodes, 
die den beiden verbundenen Instrumenten 
ermdglichan, den Ahythmus in perfekter Syn- 
chronie 2u beginnen und zu unterbrechen, und 
umfaSt auch alle mit der Ahythmussektion ver- 
bundenen Eigenschaften, die start/stop des 
Ahythmus' bestimmen. 





4-Laseccion “Orchestra”, como ya dicho, se 
recibe al principio en el canal 1 indepenciente- 
mente del cana! del instrumento que la tran- 
smite (Este modo de recepcidn se conoce 
come “Omni On"). 

Si se oprime el boton OMNI, esto quiere dacir 
predisposicion en “Omni Off (LED ancendida), 
esta seccion se recibe solo si el otro instru- 
mento ta (ransmite a traves del canal 1. 


§- En el origen ef esquema de notas de las sec- 
ciones “Bass” y “Auto Soloist” corresponden a 
las selecciones efectuadas en este taciado, 
Esta programacion se puede modificar opri- 
mierda los botones Ext Bass y'o Ext Auto 
Soloist, De esta manera, tocando en este 
feclado, se escucha e! “Bass” y el “Auto 
Soloist” transmitidos por otro instrumento. 
Nota-Con “Bass” y “Auto Soloist” sa indica da 
manera convencional cualquier seccidn mono- 
fonica exterior. 


6 - Tocando en este teclaco junto con un ritmo 
sé transmite automaticamente en codigo MIDI 
él tiempo (Clock) predispuesto an el teciado. 

Si al contraria se quiere regular el tiempo deal 
ritmo a través dal instrumento conectado hay 
que oprimir el boton Ext Clock (LED encendi- 
ido). 


7 ~ Para salir de ta fase de las programaciones 
hay que oprimir otra vez e! boton Midi Mode 
(los dos LED apagan). 


"El teclade vuelve automaticarente al funcio- 
famiento nannal. 


Program Change y Song Select 


Alos 16 timbres de la seccion “Orchestra”, mas 
ios 16 timbres “Custom” y alos 16 nitmos base 
corresponden otros tantos codigos MIDI. Silos 
timbres “Orchestra” y los ntmos del instru- 
mento conectado al teclado estan dotados de 
los mismos codigos, a cada seleccian an uno 
de los dos instrumentos corresponde una 
oo automatica en el instrumento conec- 
tact. 

- Program Change quiere decir “seleccion de 
programa” y se refiere a los timbres. Si por 
ejemplo en este teclade se toca con el timbre 
Piano de la seccién “Orchestra” y se pasa al 
timbre Accordion el instrumento conectado 
recibe el correspondiente codigo MIDI y auto- 
maticamente cambia el timbre selecctonado al 
principio, 

- Song Select quiere decir “selaccion da trozo 
musical” y se refiere a los ntmos. Si porejemplo 
$e sustituye el ritmo Waltz an funcion en este 
teclado por el ritmo Samba, el instrumento 
conectade pasa automaticamente a otro rtm, 

Nota - Este teclado recibe los mismos cambios 
de timbres o de ritmos efectuados a condicién 
de que el otro instrumento esté predispuesto 
para enviarios. 


Start/Stop de los ritmos 





Este teclaco esta provisto de los codigos MIDI 
que permiten a los dos instrumentes conecta- 
dos empezar e interrumpir el ritmo en peracta 
sincronia é incluye tambien todas las prestacio- 
nes relacionadas a la seccion ritmica que pro- 
ducen el start/stop del ritmo, 


4- La seziona "Orchestra" come detto 6 iniztal- 
mente ficevula sul canale 1 indipendentemen: 
je dal canale dello strumento che la trasmette 
(quesio modo di ricezione & conosciulo come | 


, 


“Omni On"). 

Se il pulsante OMNI @ premuto, cio significa 
predisposizione in “Omni Off (LED acceso), 
questa sezione viene ricevuta solo se il secon- 
do strumento la trasmetia attraverso il canale 1. 


5 - Allorigine il disegno di nole delle sezioni 
“Bass” ed “Auto Soloist" corrispondone alle se- 
lezioni esequite su questa lastera. 

Questa programmazione puo essere modifica- 
la premendo ij pulsanti Ext Bass e/o Ext Au- 
to Soloist. In questo modo, suonando su 
questa tastiera, si ascolta il “Bass” e Auto So- 
loist" trasmessidaunsecondostrumento. 
Nota - Con "Bass" ed “Auto Soloist” si indica 
in modo convenzionale qualunque sezione 
monofonica estema. 


6 - Suonando su questa tastiera assieme ad un 
ritmo viene automaticamente trasmesso in codi- 
ce MIDI il Tempo (Clock) predisposto sulla ta- 
sliera. 

Se invece si desidera che il tempo del nimo sia 
regolabile par mezzo dello strumento collega- 
to si deve premere il pulsanie Ext Clock 
(LED acceso). 


7 - Peruscire dalla fase delle programmazioni si | 
deve pramere di nuovo il taste Midi Mode {i | 


due LED sispengono).. 


* La tastiera é automaticamente ripristinata per 
i funzionaments normale. 


Program Change e Song Select 





Ai 16 timbri dalla sezione “Orchestra”, piu i 16 | 
timbri "Custom ed ai 16 ritmi base cornspondo- | 


no altrattanti codici MIDI. Sei timbn “Orchestra” 
ad i ritmi dello strumento collegato alla tastiera 
sono dotalti degli stessi codici ad ogni selezio- 
née su uno dei due strumenti comsponde una 
selezions aulomatica sullo strumento colle- 
ata. 
: Program Change significa “Selezione di 
programma’ ¢ si riferisce ai tmbri. Se ad esem- 
pio su questa tastiera si suona con il timbro Pia- 
no della sezione "Orchestra" € si passa al tim- 
bra Accordion lo strumento collegato riceve |! 
corspondente codice MID! ed automaticamen: 
te cambia il timbro inizialmente selezionato. 
- Song Select significa “selezione. di brano 
musicale" @ si riferisce ai ritmi, Se ad esempio il 
ritmo Waltz in funzione Su questa tashera € so- 
stituito dal ritmo Samba, lo strumento collega- 
tb qutomatraments passa ad un secondo 
Aimo. 
Nota - Gli stessi cambiamenti di Timbri o di ritmi 
eseguili sono ncevulli da questa tastiera pur- 
che ! secondo strumento sia predisposio per 
ireviaarlt. 


Start/Stop dei ritmi 


Questa tastiera é provvista dei codici MIDI che 
consentono ai dua strumenti collegali l'inizio a 
Finterruzione deal ritmo in perfetta sincronia ed 
include anche tutle le prestazioni connesse al- 
la sezione ritmica che producono lo start/stop 
del ritmo. 
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Pitch 


This control is on the base of the instrument 
and enables you to tune your keyboard with 
other instruments. 

In the central position, you oblain the tuning A- 
440Hz (Concert pitch), By gently rotating the 
control lo the right (+) you can increase the tu- 
ning by up to half a tone. By rotating it to the 
lett (-) you will lower it by halt a tone, 


SOCKETS 





INPUT DC 12V - For an AC/DC adaptor or 
through the car cigarette-lighter (see “Insiru- 
ment Power Supply"), 


PHONES (headphone socket) By conne- 
cling the headphone you automatically switch 
off the loudspeakers internal system and you 
can listen to all the electronic keyboard se- 
ctions through the headphone. 


AUX. OUT. (Stereo) (Output level 0.6V 
RMS ‘50K Ghm on each channel). To con- 
nect the instrument to a supplementary stereo 
amplifier, a tape recorder, etc... 


EXP. PED. Connection socket for an 


expression pedal. 


MIDI IN, MIDI OUT = In and Out sockets for 
digital serial signals in MIDI system. 


FOOT SWITCH - To connect 4 pedal switch 
{on/olf) for controlling the sustain effect 


Important note: 

- For best results. only use orginal accesso- 
nes. 

- When not using a mains supply adaptor, to 
avoid damage check its features correspond 
fo the ones needed and its mini pin has as a po 
sitive (+) to the connecting part, 

- To “PHONES” and “AUX-OUT™ sockets con- 
nect stereo pins only. 


MAINTENANCE OF THE INSTRUMENT 


To ensure correct functioning and to maintain 
ihe appearance of your instrument, we advise 
you to follow these precautions: 

- Always remember lo switch off the instrument 
alter use. Switch on and off carefully, 

- Ta clean your insirument, use.a soft cloth ora 
leather, moistened by water, 

Cammonly recommended cleaning products 
can be used. providing they do nol contain 
any acid substances. 

- Keep the packaging and its components so 
you can put your instrument back in when not 
using i for a long period or when transporting 
it. 

- Never open the instrument and never touch 
the intemal electronic paris. Should you notice 
any malfunction of damage, please contact 
your nearest authorized dealer, 

» Don't spall any liquids ower the instrument, 


Cette commande tondamentale de linstruneant * 


Yous permet d'acconder votre chawer avec 
d autres instruments. 

Dans lta position centrale, vous obtenez |'ac- 
cord en LA-440Hw (hauteur de concert), En 
toumnant lAgérament a droite (+) la commande 
Vous pouvez hausser la tonalite jusqu'a 1/2 ton, 
En tournant vers la qauche (-) vous l'abaisserez 
aun dem ton, 


PRISES 


INPUT OC 12V - Pour alimenter instrument au 
moyen dun adaptaur AC/DC ou d'un allume- 
cigare d'auto (voir “Alimentantion de l'instru- 
ment”). 


PHONES - En branchant un casque yous 
deconnectez aulomatiquemant te syslene 
interne d'haut-parleurs et vous pouvez écouter 
toutes les sections de votre clavier électronique 
dans la casque. 


AUX-OUT (Stereo) - (Niveau desortie 0,6 
RMS /5S0K Ohm pour chaque canal). 
Pour relier (instrument a une caisse d’amplifi- 


cation steréo extaneure, a un magnétophone, | 


etc. 


EXP, PED. - Prise pour une pedale d’expres- 
son. 


MIDI IN, MIDI OUT - Prises d'entrée et de sor- 
tie des signaux digitaux Sériels compatibles 
avec la systeme MIDI. 


FOOT SWITCH - Pour brancher un interrupteur 

au pled (allumé/ateint) pour commander l'effet 

de Sustain. 

Important: 

- Pour un meilleur fonchonnement de votre 
Instrument, Utlise? UNIqUEMeNt les accessoires 
d'origine. 

- Bi vous nulilisez pas un adaptateur reseau 
d'origine, pour éviter des dommages a votre 
instrument, avant de branther, assurez-vous 
Que les caracténstiques cormespondent a celles 
de votre appareil et notamment que le mini-jack 
possede le pole positif (+) dans la partia cantra- 
5 

- Dans fas prises “PHONES” et “AUX-OUT” 
insérer seulement des fiches stereo. 


ENTRETIEN DE L'INSTRUMENT 


Pour garantir un bon fonctionnement et mainte- 
nir las caracteristiques de l'instrument, nous 
vous recommandons de suivre les précautions 
suivante: 

= Toujours se souvenir d'énteindre |‘appareil 
apres usage. Allummez et 6teiqnez avec pré- 
caution, : 

- Pour nettoyer votre instrument n'employez 
qu'un tigsu doux ou une peau de daim humidi- 
fide avec de |'eau. 

Des produits C’entretien d'usage courant con- 
Viennent @ condition quills née ranfenment 
aucune substance acide, 

- Conservez lamballage et ses accessoires, 
alin de pouvoir ranger |‘instrument lors d'une 
longue période sans utilisation ou pour le tran- 
- Ne jamais ouvrir instrument ni toucher ses 
composants ectroniques intemes. Au cas ou 
yous constateriez la moindre défaillance, yeuil- 
lax contacter votre revendeaur autorisé le plus 
proche, 

« Ne ranversez aucun liquide sur linstrument. 





Dieser Regler an der Unterseite der Orgel 
@faubl es, cdlese mit anderen Instrumenten 
abzustimmen. In Mittelstellung ist das Instru- 
ment in A (440H2) gestimmt. Dureh leichtes 
Drehen nach rechts (+) kann die Orgel bis zu 
einem halben Ton hdéher unc nach links (-) bis 
zu einem halben Ton tefer gestimimt werden. 


ANSCHLUBBUCHSEN 


INPUT DC 12V - 4um Anschlué eines Netz- 
adapters oder Ober den Zigarettenanzinder 
lhreas Autos (Autobatteria) - 5. Stromversor- 
guna. 


PHONES (Kopfhoreranschlu®) - Burch das Ein- 
stecken des Kopthorers: schaltet sich der ein- 
gebaute Lautsprecher der Orgel aus und Sie 
héren alles nur noch Uber den Kopfhorer. 


AUX-OUT (stereo) (Ausgangspegel0.6V AMS 
{SOK Ohm pro kanal) - Zum Anschiu8 eines Sta- 
reo Zusatzverstarkers, eines Tonbandgerates 
Lisw, 


EXP, PED. - Zum Anschiu® eines Fulschwel- 
ters. 


MIDI IN, MIDI OUT - Anschiisse fir den Ein- 
gang und Ausgang von Reihen-Digitalzeichen, 
die mit dem System MIDI vereinbar sind. 


FOOT SWITGH - Anschiué fiir Fubschalter 
Schalterpedal (sustain effect). 


Wichtig: 

- Zur besseren Funktion Ihrer Orgel nur Origi- 
nalzubehor verwendan, 

- Falls Sia nicht den Original Netzadapter ver- 
wenden, kontrolliaran Sie bitte vor dem Ein- 
stecken, ob er den Endordemissen entepricht 
und ob er einen Klinkenslecker mil positivem 
Kontakt (+) innen hat. 

- In di@ Buchse “PHONES” und “AUA-OUT” 
nur Stereo-Klinkenstecker ainschleen., 


WARTUNG DER ORGEL 


Um die volle Funkbonsfahigkeit Inres Instru- 
ments und seine lange Lebensdauer zu 
gewahrieisten, empfehlen wir lhnen, folgende 
Mafnahmen zu iretfen: 

- Vergessen Sie nie, das Instrument nach 
Gebrauch auszuschalten. Vermeicen Sie hauti- 
ges Ein- und Ausschalten, um die¢ elektroni- 
schen Komponenten nicht unnotig zu belasten. 
« Stellan Sie die Orgel nicht in die unmittelbare 
Nahe von Warmequellen und bewahren Sie sie 
nicht in zu feuchten Raumen aul. 

- Rainigen Sie das Instrument mit einam wel- 
chen Tuch oder einem feuchten Hirschleder. 
Handelsiblicha Mobelreiniger konnen benutzt 
werden, wann sie keine Sauem enthalten. 

- Bewahren Sie den Originalkarton mit allen 
Einlagen aut, damit Sie die Orgel bei langerer 
Lagerung oder bei Transporten sicher varpak- 
ken Kone, 

- Offnen Sia das Orgelgehause nie selbst und 
berihren Sie auf keinen Fall die elektronisehen 
Bauteile. Treten Storungen auf oder wurde die 
Orgel beschadigt, wenden Sie sich bitte an den 
nachsten Kundendienst. 

- Stellen Sie nie Getranke auf die Orgel, da 
diese beim eventuellen Verschitten emsthafte 
Schaden anrichten konnen. 


Este control esta en-el fondo del instrumanto y 
permite entonar el Organe con otros instrumen- 
tos. En la posicién central Usted obtendra el 
tono A-440Hz (La Diapason), Rotando suave- 
mente el control ala derecha (+) puede levantar 
el tono ala mitad. Rotandoio a la izquierda [-) lo 
hajara a la mitad, 


ENCHUFES 


INPUT OC 12V - Permite alimentar el instru- 
mente ya sea con adaptador AC/DC, oa traves 
del encendeador de cigarillos desu auto (vea 
“Alimentacion dal instrument’). 


PHONES - Para tocar sin ser molestado o sin 
molestar, as posible usar ios auriculares stereo. 
Insertando los auriculares Usted puede auto- 
Maticamenta desconectar el sistema de altavo- 
ces intamoas y puede escuchar todas las sec- 
ciones del organo a traves de los auriculares, 


AUX-OUT - (stereo) (Nivel de salicia0.6V AMS 


OK Ohm por cada via) - Enchufe de conexiona 
un amplilicader esiereo suplementario, a un 


grabador, atc. 


EXP, PED. - 
expresion, 
MIDI IN, MIDI OUT - Enchufes de entrada y 


salida de senales digitales senales compatibles 
con el sistama MIDI. 


Enchute dé conexidn al pedal da 


FOOT SWITCH - Enchufe de conexion para un 
interruptor de pedal (on/off) para controlar el 
efecto Sustain. 


Nota Importante: 

- Para un mejor funcionamiento, use solo los 
accesorios opcionales onginalas. 

= Cuando no ise un adaptacdor de comente on- 
ginal, para evitar da~nos, antes de insertarlo 
revise que Sus Caracteristicas corresponda a 
las necesitadas y que su mini pin tiene el termi- 
nal positive (+) en la parte interna. 
~Alosenchufes PHONES ¥ AUX OUT conectar 
solamente pemos esterotonicos. 


MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO 


Para asegurar el correcio funcionamiento y una 
buana conservacion de su instrumento, fe 
sugerimos las siguientes pracauciones: 

- Siempre recuerde apagar e! instrumento 
despues de usario, Evite encenderlo y apagario 
Muy rapidamente, para no prestonar los com- 
ponentes elecironices innecesariamente. 

- Evita axponer el instrumento al calor o mante- 
nero en lugares demasiado humedos. 


- Para. limpiar su instrumento, use una tela | 
suave O un Cuero humedecido con agua. Se 


recomiendan reguilarmente productos de lim- 
pieza, bajo la condiqon de que no contangan 
ninguna substancia actda. 

- Mantenga el embalaje y sus componentes de 
manera gue pueda guardar su instruments 
cuando no lo use por un periodoe largo o cuando 
lo transporte. 

- Aunca abra el instrumanto y nunca toque las 
Parted electronicas de su interior. Si advierte 
alguna averia o dato, contacte su agente mas 
cercand. 

- Evile poner cualquier bebida en la tapa dal 
instrumento, Puede causar un gran dano si se 
derrama. 


GQueste controlla situato sul fonda dallo stru- 
mento permetie laccordatura con abri stru- 
menti. 

Mella posiznone "O” fo sirumento & accordata 
oon il LA Diapason pari a440 Hz. Auotando de- 
licatamente il controllo verso desira (+) si alza 
laccordaiura sing ad un massime di merzo to- 
no. Viceversa ruotandolo a sinisira si abbassa 
{+} dimezzo tonsa. 


PRESE AUSILIARIE 


INPUT DC 12V - Permette di alimeniare io 
strumento per mezzo di un adatlatore AC/DC 
oppure attraverso la baltteria dell'auto (vedere 
paragralo “Alimentazione dello sirumento"). 


PHONES (Presa per culfia) - Per suonare sen- 
Za disturbare ao essere disturball, si pud usa- 
fe una cullia stereo, Quando si inserisce lo spi- 
notte, automaticamente vengono esclusi gli al- 
toparlanti interni @ si ascoltano le sezioni della 
tastiera altraverso la culfia. 


AUX-OUT (stereo) (Livello di uscita 0.6 
M&/50kOhm per canale) - Consente il collaga- 
mento ad un amplificatore stereo supplementa- 
re. Un regisiralore, Bcc... 


EXP. PED. - Presa per collegare il pedale d'e- 
spressione 


MIDr IN-MIDI OUT - Prese di ingresso e di 
ae per segnal| digital) senall con Sistama 


FOOT SWITCH - Presa per collegare [inter- 
ruttore a pedale dellelfetio Sustain. 


im rtante: 
er un funzionamento ottimale, usare soltan- 
to {i Accessori originali, 

Wanda si Usa uN adaltatore a rete che non 
sia quello onginale, per evitare danni al vostro 
strumento, prima di inseririo nella spina INPUT 
DC12¥. assicurarsi che lo stesso abbia le carat- 
teristiche richieste 6 che la presa mini di contat- 
to abbia come tenminale positive (+) la presa in- 
terra. 

- Alle prese “PHONES* e “AUX-OUT" collega- 
re solamente spinott stereo. 


MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO 





Per assicurare allo strumento un pertette fun- 
zionamento.ed una lunga durata, vipreghiamo | 
di sequire | sequenti consigli: 

- Ricordarsi di spegnere lo strumento dopo !'u- 
so. Evitare di accenderlo e spegnerio in rapida 
successions, per non sollecitare inutilmente le 
parti elettroaniche. 

- Evitare di esporre to strumento a fonti di calo- 
re otenerlo in luoghi eccessivamente umidi. 

» Per la pulizia dello strumento, usare un panna 
morbide o pelle di daino inumiditi con acqua. Si 
possono usare prodotti comunemente consi- 
gliali, facendo attenzione che quest non con- 
fengano soslanze corrosive ; 

- Gonservare l'imballo @ le sue parti componen- 
ti per poter riporre lo strumento in caso di pro- 
lungata inattivita o di eventuali trasporti. 

- Non aprire, par nessun motivo, lo strumento 
@ non toccare le sue pari elettroniche interne.’ 
In caso di maliunzionaments o Quasio, contal- 
tare il pil Vicine rivenditore autonzzato. 

- Evitare-di appoggiare bibite sopra lo strumen- 
to, perché cadendo, la fuoriuscita del liquido 
puo causare dann molta gravi. 
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ORIGINAL OPTIONAL ACCESSORIES « Pe 111 - Adaptor for a car battery supply (12V). = CG 113 - Connecting lead between MIDI sockets. = 
CC 115 - Connecting lead to.a HI-FI unit. « CC 115.2- As CC 115 with DIN 41524 pins. = SK 153 - Adjustable light weight dynamic stereo headphone. Impe- 
dance: 32 ohm, Frequency response: 20 - 20000Hz, Max input power: 100mW, Ratio dB/mW:10. =» AD 179 (AD 12/1000 for U.K.) - Mains supply adaptor. 
Output DC 12V/900m<A. =« PS 160 Pedal switch for the Sustain effect. = EP 166 - Expression pedal. = LE 123 - Metal legs (compact and easy to assemble), 
Adjustable keyboard support (+/— 15°. « BA 140 - Carrying bag in highly durable material. Colour silver grey with pocket for music books, = CN 126 - Deta- 
chable console will expression pedal. 


ACCESSOIRES D'ORIGINE EN OPTION « pcii- Adaptateur pour batterie automobile (12 volts). « GO 113 - Cordon de raccordement pour 
prises MIDI = CC 115 - Cordon de raccordement & une chaine HI-Fl. = CC 115.2 - Idem CC 115 avec prises DIN4S24, = SK 153 - Casque decouteurs 
stéréo dynamique, léger et réglable. Impédance: 3202 - Réponse en fréquence 20+ 20000Hz, Pulssance d'entrés maximale: 100mW. a raison de 10dB/mwW. 
a» AD 179- Adaptateur Alimentation réseau, sortie 12 volis/‘S00MA. = PS 160 -Interrupteur au pied pourl'efet da Sustain. « EP 166-Pedaled expression. 
a LE 123 - Pieds métalliques (compacts et faciles @ assembler) Support du ¢lavier réglabla (+/- 15°). » BA 140 - Sac de transport tres resistant couleur 
gris argent, avec pochs pour partitions. » CN 126- Console démontable, avec pedale d'expression. - 


ORIGINALZUBEHOR ae PC 1117 - 12V Autobatterie-Anschiuf-Kabel (Steckverbindung mit positivem Kontakt innen), =» OC 113 - Anschlufikabel fur 
MIDi-Buchsen. « OC 115- Anschiufkabel fiir HI-FlAniagen. =» CC 115.2 -MitDIN 41524 Klinkenstecker, = SK 153 - Federleichter dynamischer Stereo- 
Kopthorer. impedanz: 320, Frequenzumfang: 20 + 20000Hz, Maximale Eingangsleistung: 100mW, Verhalinis dB/mW:10. = AD 17S - Netzeinschub. 
Ausgang DC12V/600mA. = PS 160 -Schallerpecial fur Sustain Effekt. =» EP 166-Fulischweller, = LE 123-Metallbeine mit schwenkbarer Auflagetiache 
+ 15%). = BA140 - Metallic-graue Tragetasche aus strapazierfahigem Matenal, mil verstellbaram Schulteriamen und zusatzichem Fach fur Notenhefte. 
e CN 126 - Abmontierbare Konsole mit Fuschweller. 


ACCESORIOS ORIGINALES OPCIONALES = « Pc 111- Adapteacior para conectar directamente a la bateria del vehiculo a traves dal ancende- 


dor de cigarillos (12V). « CC 113 - Cable de conexion entre enchufes MIDI. = CC 115 - Cable de conexion a un equipo estereo. = CC 115.2 -Gomo CG 
115 (pemes DIN 41524), » SK 153 - Auricolares dindmicos ajustables de estereo. Impedencia: 320, Respuesta de frecuencia 20 = 20000Hz, potencia 
maxima de entrada 100mW., Proporcién dihmW = 10. =< AD 4179 - Adaptador para corriente de la red, Salida: OC12V/900mA4.— EP 166 - Pedal de expre- 
sion. =» PS 160 - Interruptor de pedal para el efecto Sustain. = LE 123 - Patas de metal, compactas y faciles de montar.Soporte ajustable de teclado (+ 

15%, = BA 140- Bolsa fabricacia de material muy perdurable de color gris-plata con compartimianto para libro de partituras, « CN 126 - Consola dasmon- 


table, con pedal de expresian. 


ACCESSORI ORIGINALI A RIGHIESTA « PC 141 - Adattatore per alimentazione da accendisigan auto (12), « CC 113 - Cavo di collagamento 


per prese MIDI.» CC 115 - Cavo di collegamenta con impianto HI-Fl, « CC 115.2~-Come CG 115 con spinotti DIN 41524. a SK 153-- Cuffia stereo dinamica, 
ultraleqgera e regolabile. Impedenza: 32 Ohm, Risposta in frequenza: 20 - 20000Hz, massima potenza d'ingresso: 100mW, Rapporto dB/mW:10. - AD 179 
- Adattatore per alimentazione da rete. Uscita: DC 12V/900mA. = EP 166 - Pedale d'espressione. = PS 160 - Interruttore a pedale per controllo effatto 
Sustain. « LE 423 - Gambe di metallo. compatte é facill da montare, Inclinazione del supporto regqolabile (+/— 15°), = BA 140 - Borsa per trasporta, in mate- 
rale antistrappe di colore qrigio metallizzato con lasca porta libri. = CN 126 - Consolle smontabile con pedale d'espressione, 


e 


PS 160 


cc 15 — CC 115.2 = DIN 41524 


ee Viusie is our world 
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